


匠心天成，始终如一
每一个极致的作品的背后，都有一段经历时
光打磨的过程。千年前，中国玉匠精磨细琢
数十载，只为一块美玉；500 年前，米开朗
基罗潜心四年，创造了震惊世人的雕塑“大
卫”。而天成对产品的执着，亦是如此经过
数年如一日的专研创新，只为打造出完美的
消防产品。
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1企业简介
金瑞天成科技有限公司

云服务领域 六大智慧云平台

在云服务领域，天成以智慧城市建设为设计理念，融合 5G、物联
网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术，打造消防、家
居、物联、养老、维保以及救援六大智慧云平台，重塑社会公共安
全模式，形成全功能的智慧安全服务生态链，全面解决困扰行业的
重点、难点、痛点问题。

自主研发、独立生产、一站式采购

在硬件领域，天成凭借自身强大的研发能力，多年来不断锐意进
取、开拓创新，自主研发、独立生产“八大系列与六大系统” 共
300 余种硬件产品，涵盖整个消防火灾报警设备领域及其周边产
品。全面实现客户一站采购、一体化联调，极大限度地节省了客户
采购、服务、管理成本，为市场提供了更具竞争力的行业解决方案。

完整、创新、高效的服务

在国内服务方面，天成始终以客户需求为导向，在北京、上海、广
州、深圳等大型城市或省会级城市建立了 30 多家直属分公司或办
事处，打造覆盖全国的销售及服务网络，为全国客户提供完善的售
前、售中、售后服务体系，24 小时 400 服务热线，高效、专业地
解答客户各类技术问题。在国际布局方面，天成以广阔的战略视野
布局东南亚、中东、欧洲、非洲等市场，在印度、越南、迪拜、爱
尔兰、俄罗斯等国家投资、合作建立工厂或销售公司，持续向世界
输出国际领先的智慧安全服务与产品。

企业优势

辽宁·营口天成消防设备有限公司成立于 1993 年，总部坐落于中
国 ( 辽宁 ) 自由贸易试验区营口片区，为国家高新技术企业，拥
有 LPCB、GOST、CE 等多个国际权威认证，业务遍及 100 多个
国家与地区，是一家以“智慧安全服务”为核心的全球化科技公司。

天成以“安全”为原点，不断以卓越的技术实力打造丰富的“智
慧安全服务”解决方案，用科技与创新力为世界带来全新的安全
理念，致力于将领先的技术转化为能够惠及于民的应用解决方案，
并与合作伙伴共同实现商业成功。
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全栈能力 全线产品                          专业核心技术 资深研发团队                     完整、创新、高效的服务

为客户提供全面高效的

一站式智慧家居解决方案

同时，依托于智能制造突破，天成开创业界先河，在 2020 年 3 月 15 日正式推出“终身质保”服务，为
客户提供长效的服务与质量保障。

在全球数字化时代来临之际，天成将不忘初心，牢记使命，在高质量发展的路线坚定前行，打
造繁荣的产业环境与生态体系，为实现社会价值与商业价值的共赢不懈努力！



运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术 , 全面提
高消防工作科技化、信息化、智能化，实现“传统消防”向“现代消
防”的转变。

实力！
布局全球享誉中外
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智慧家居（安全）云，是辽宁营口天成消防设备

有限公司深⼊调研分析各类“三⼩场所”、“九

⼩场所”对于消防系统的需求，应⽤物联⽹、⼤

数据、云计算、移动互联⽹等新⼀代信息技术，精

⼼开发的⼀套基于⽆线⽕灾监控报警系统的

新⼀代消防系统解决⽅案，全⾯解决⽕灾⾼危

场所的消防重点、难点问题。

智慧家居（安全）云与传统的总线式⽕灾报警

系统相⽐，设备安装更加简单，布局⽅式更加

灵活，⽆需布线可⼤量节省线材和施⼯⼯时，线

路的基础设施不再需要掩埋在地下或隐藏在

墙⾥，进⼀步避免了线路破损及检修困难的问

题。此外，系统中新设备的加⼊和退出都⾮常

⽅便，不需要再次对线路进⾏改造，为消防⼯

程的扩充、变更及维护节省了⼤量的成本。

依托于“天成云”大数据云平台，
为家居安全插上“大数据之翼”

22智慧家居
（安全）云

增强主动防范能力，
提高消防科学化管理水平

04



2
智慧家居（安全）云由界面展示层、应用层、平台层、网络层、
感知层等模块组成。

物联网  大数据   移动互联网 +

IE 浏览器　手机客户端

监控视图　设备管理　统计分析　报警联动　巡检管理　查岗管理　　
交接班管理　电子地图　消息推送　视频监控　报警定位

大数据分析　第三方接口

互联网通讯技术    物联网

智慧家居设备    NFC 标签    工业无线产品

2A

平台组成

物联网  大数据   移动互联网 +

智慧家居
（安全）云

界 面 展 示

应 用 层

平 台 层

网 络 层

感 知 层

05



·界面        ·应用       ·平台       ·网络       ·感知

智慧家居
（安全）云
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2 物联网  大数据   移动互联网 +2B

平台功能简介

智慧家居
（安全）云

07

智慧家居（安全）云是一套基于⽆线⽕灾监控报警系统的新⼀代消防

系统解决⽅案，全⾯解决⽕灾⾼危场所的消防重点、难点问题，并在此

基础上提供实时、快捷、高效、低成本的，物联化、互联化、智能化
的家居服务。

物联网  大数据   移动互联网 +
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用户可以在备联动页面给绑定的设
备创建联动程序，实现通过触发某
几个设备的启停达到联动效果。

设备联动 

设备共享

历史记录

应用商城

使用说明

分组管理 

远程监控

微信分享

帮助反馈

在线更新 

 
web 端监控中心与 APP 端手机用户
通过二维码扫描直接关联。 

通过创建子账号，可将账号内的部
分或者所有设备共享给子账号，让
子账号查看或者操作相关设备。

 
通过视频设备进行远程控制、远程监
控、视频录像、视频回放等功能 。

 
在信息界面或者设备详情界面，可
以查看设备的操作记录、报警记录、
报警时间等相关信息 。

通过 App 可将设备的操作记录分享
给微信好友 。

 
用户使用中如有问题，可通过帮助反
馈功能，将问题反馈给 App 后台 。

通 过 点 击 使 用 说 明 功 能， 可 了 解 
App 及相关设备的操作使用方法。

App 如有更新升级，可通过在线更新
功能实现升级操作。

App 内嵌入应用商城，可在商城界
面浏览公司内部的所有产品 



智慧家居
解决方案3
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智慧家居解决方案
天成消防致力于

三小九小建筑解决方案

高层建筑解决方案 居住小区解决方案

老旧小区解决方案

天成消防基于对智慧消防行业诉求的洞察，

天成消防不惜耗资数亿，经过数年的潜心研发与技术攻关，

研究并开发了六朵祥云、八大系列、六大系统。

10
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三小包括指小档口、小作坊和小娱乐场所，九小场所泛指所有对外经
营的小型人员密集场所。这两类建筑特点是规模小、成自然散布状态，且
近年来规模逐渐扩大，数量日益壮大，据统计约 75% 三小九小场所处
于监管边缘状态，发生火情人员处于无序状态，难以有效组织灭火和
逃生，导致大量人员伤亡。智慧家居（安全）云平台针对三小九小场
所智慧消防解决方案，实现了消防管理信息共享和互通互联，建立智
慧消防服务网络，形成一个基于物联网无线传感网络的“防火罩”。

3A
三小九小建筑解决方案

智慧家居
解决方案 物联网  大数据   移动互联网 +
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联动报警
管理

智慧家居（安全）云平台联动报警系

统，拥有完整的一体化端到物联网

端产品线，包括芯片、通信模块、传

感器及云平台等，系统采用了最强劲

的定制开发芯片，包括家用有线联网

32 点、家用无线联网 32 点、工业无

线产品有 2 个回路，每个回路可联网

64 点。实现对联网单位家居报警产

品的全方位感知、全过程监控，可精

准定位火情位置，控制火险，实时预

警、报警，快速处置火灾。

无线信号
传输技术

消防视频监控
子系统

智慧家居（安全）云平台无线信号

传输技术，在三小九小场所进行消

防改造时，可大幅缩减人工、物料、调

试费用，同比布线消防工程，技术极

大缩短工期时长，提供施工效率。从

人、物、时三个方向，全面降低消

防工程费用，真正实现强覆盖、低

成本、小功耗、大连接。

智慧家居（安全）云平台消防视频监

控系统，可调取联网单位现场的摄

像头实时查看现场情况。当发生火

情时，平台自动弹出着火点画面，同

时支持手动切换画面，选择指定区

域摄像头查看现场情况，便于快速

排查着火点。智慧家居（安全）云

平台消防视频监控系统可对现场情

况进行即时抓拍、图像存储、视频

存储，并支持多条件搜索查询方式。

01 02 03

方案亮点

联动报警

无线传输

视频监控



老旧小区建设时间较长，建筑物密集，结构复杂，该类建筑内存在消
防安全隐患在于稍有不慎处置不当，极易造成“火烧连营”，形成大
面积火灾。根据已发生的火灾事故统计显示，超过 70% 的老旧小区建
筑基本丧失抵御火灾的能力，是城市火灾隐患的“沉疴旧病”。针对
老旧小区智慧消防解决方案，智慧家居（安全）云平台可将事故处理
的临界线提前到事故发生前，并实现统筹协调长效管理。

3B
老旧小区建筑解决方案

智慧家居
解决方案 物联网  大数据   移动互联网 +
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家用火灾
报警体系

智慧家居（安全）云平台的家用火灾

报警子系统具备排查火灾隐患和全面

监管功能，监控中心通过对辖区内各

类无线探测器的实时监控，达到全面

监管辖区的目的。当发生火灾时，云

平台将接收到的报警信息推送至手机

App 端，相关管理人员能够迅速掌握

火情信息、火警位置与现场情况，提

高处警效率。智慧家居（安全）云平

台将“人防、物防、技防”三结合应

用于消防管理和监督中，达到事前预

警、事中处理、事后分析的目的。

电气火灾隐患
自动防护

数据监控
管理

智慧家居（安全）云平台通过接收

智 慧 用 电 设 备 无 线 故 障 电 弧 探 测

器、无线电气火灾监控探测器检测

的配电箱的“弧”状态、漏电状态、温

度状态信息，排查电气火灾隐患，一

旦发生预警，智慧用电设备将进行

现场脱扣拉电工作，从而降低电气

火灾损失，形成老旧小区电气火灾

“护城河”。

智慧家居（安全）云平台对全区接入

单位实现实时动态监管，通过完善

辖区大数据，了解消防重点单位、人

员密集型场所等单位的消防状态，为

消防管理、消防救援提供最真实全

面的数据。利用大数据可有效预测

火灾发生的概率，消除火灾隐患和

降低消防安全事故发生率。

01 02 03

方案亮点

家用报警

自动防护

数据监控
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按照现行的国家标准，高层建筑是指高度大于 27 米的住宅建筑和建筑
高度大于 24 米的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。据统计中国现有
高层建筑数量居世界第一。高层建筑密集，垂直疏散距离长，发生火灾
容易产生“烟囱效应”，出现人员混乱、拥挤的情况，增加疏散的艰巨
性和危险性。智慧家居（安全）云平台可结合城市物联网消防远程监控
系统，同步建设高层住宅智能消防预警系统。实现高层建筑发生火情时
第一时间遏住火势。

3C
高层建筑解决方案

智慧家居
解决方案 物联网  大数据   移动互联网 +

15
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高层住宅
预警体系

智慧家居（安全）云平台高层住宅

预警体系在技术架构上，包含自下

而上感知层、网络层、处理层和应

用层四个层面，通过消防智能终端

对高层建筑实现 24 小时消防智能化

预防预警监控，提高消防监督管理

效能，促进与被监管者直接沟通，防

患于未然。

灵活布置超高层
防火分区

消防数据
分析管理

超高层建筑指 40 层以上，高度 100

米以上的建筑物。根据《高层建筑防

火规范》规定：项目拟建高度超过

50 米且每层面积超过 1500 平米，为

一类建筑。每个防火分区最大面积

为 1000 ㎡，即超高层建筑须建立多

个防火分区，占用面积较大，消耗

大量工程材料和人力物力。智慧家

居（安全）云平台工业无线产品，包

含无线模块、无线消火栓、无线输

入输出、无线声光报警器等产品，将

有 线 转 为 无 线， 节 约 大 量 工 程 耗

材，使超高层建筑防火分区布置更

方便、灵活。

智慧家居（安全）云平台将众多消

防基础设施和消防人员有机联动起

来，可以实现对近数百栋建筑的消

防设施进行集中接警、综合管控和

分片管理。云平台实时传输各类数

据并进行汇总，对数据进行分析管

理，并动态监控、立体呈现社区内

消防安全状态，全面提升高层住宅

消防安全管理水平和消防监督效能。

01 02 03

方案亮点

高层预警

灵活布置

数据分析

16
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居住小区用地面积大，消控室相距甚远，每个消控室无形中形成信息孤
岛。人口众多，火灾蔓延速度快，人员疏散、灭火救援难度较大，消防
设施老化或配套不齐全，物业公司消防安全管理职责落实不到位等问题。
智慧家居（安全）云平台提供端对端的综合安全一站式解决方案，对消
防设施设备进行物联网化改造，并统一接入智慧家居（安全）云平台进
行集中监管，从而搭建真正安全、智慧的综合安全管理体系。

3D
居住小区解决方案

智慧家居
解决方案 物联网  大数据   移动互联网 +

17
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智慧安全
综合管理

智慧家居（安全）云平台将报警主

机、电气火灾等数据先进性综合分

析，实现平台统一监控，达到“一

平台，多网点，一火灾，多支援”

的目的。重点部位可视化系统，可

查看并与火灾报警监控系统进行联

动，时刻掌握重点区域情况。平台

能为各级用户提供有效且及时的报

警、故障和运行信息，实现人防与

技防的有机结合。

关键安全
信息采集

设备自检
功能

智慧家居（安全）云平台自动明确

事故地点，实时掌握目标的位置和

动 态， 辅 助 相 关 人 员 进 行 调 度 决

策，根据事故地点，自动调度周边

公共信息：消防水源、物资、路况、社

区视频监控等相关功能的展现和调

用，为火情研判、调度、处理等工

作提供直观、准确的决策依据，实

现了火灾事故的精准预警、精准防

范、精准处置和精准指挥。

智慧家居（安全）云平台能够提供

物业部门对社区内安全员、微消站

单位、设备等资源情况进行可视化

统计和查看。智慧家居（安全）云

平台实时采集联网单位火灾报警控

制器的报警信息和运行状态信息，实

现对联网单位自动报警系统的全方

位感知、全过程监控。系统能够提

前发现各种故障隐患，保障自动报

警系统各项设施正常运行。

01 02 03

方案亮点

安全管理

信息采集

设备自检
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天成消防可以给客户提供更完美的产品硬件解决方案，天成消防
在智慧家居解决方案上有着丰富的经验。

A
JB-QB-TC5142M 家用火灾报警控制器
JB-QB-TC5130M 家用火灾报警控制器

J-SAP-TCSB546W 手动报警开关
J-SAP-TCSB5321 手动报警开关（有线）

TC7824WIP 高清网络摄像机
TC7842WIP 高清网络摄像机
TC7816WIP 高清网络摄像机

TCSG544W 声光警报器

JTW-ZO-TC542W   点型家用感温火灾探测器
JTY-GD-TC5302 点型家用感温火灾探测器（有线）
 
JTY-GD-TC541W  点型家用感烟火灾探测器
JTW-ZO-TC5301 点型家用感烟火灾探测器（有线）

JT-TC533F  独立式可燃气体探测器（WiFi 型）
JT-TC533w  独立式可燃气体探测器（无线）

B

C

D

E

F

G

F

智慧家居
硬件产品4
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Hardware products
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智慧家居系列产品拥有完整的一体化端到端物联网产品线，包
括芯片、通信模块、传感器等，系统采用了最强劲的定制开
发芯片，，包括家用火灾报警控制器有线联网 32 点、无线联
网 32 点。实现对联网单位家居报警产品的全方位感知、全过
程监控，可精准定位火情位置，控制火险，实时预警、报警，快
速处置火灾。

智慧家居系列产品采用无线信号传输技术，在进行消防改造
时，可大幅缩减人工、物料、调试费用，同比布线消防工程，技
术极大缩短工期时长，提高施工效率。从人、物、时三个方向，全
面降低消防工程费用，真正实现强覆盖、低成本、小功耗、大
连接。

智慧家居系列产品通过接收智慧用电设备无线故障电弧探测
器、无线电气火灾监控探测器检测的配电箱的“弧”状态、漏
电状态、温度状态信息，排查电气火灾隐患，一旦发生预警，智
慧用电设备将进行现场脱扣拉电工作，从而降低电气火灾损
失，形成老旧小区电气火灾“护城河”。

联动报警管理

无线信号传输技术

电气火灾隐患自动防护

4A 智慧家居
硬件产品

产品优势

物联网  大数据   移动互联网 +
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家用火灾报警控制器（嵌入式）

▪ 支持手机 APP 和云平台系统

▪ 采用新一代高速 M4 处理器

▪ 系统有存贮历史记录功能 

▪ 单台主机最大可接 255 个总线设备

▪ 可连接 470M 无线总线设备

▪ 可连接有线总线设备

▪ 具有家用主机间组网功能

▪ WIFI 上网功能

▪ GPRS 自动拨打电话功能、支持移动 / 联通手机卡

▪ 可实现与 RZ5000 系列主机组网功能

▪存储记录：1000 条。

家用火灾报警控制器（壁挂式）

▪ 支持手机 APP 和云平台系统

▪ 采用新一代高速 M4 处理器

▪ 系统有存储历史记录功能

▪ 单机主机最大可接有线设备 32 个，无线设备 32 个

▪ 可连接 470M 无线总线设备

▪ 可连接有线总线设备

▪ WIFI 上网功能

▪ GPRS 自动拨打电话功能，支持移动 / 联通手机卡

▪ 可实现与 RZ5000 系列主机组网功能

▪存储记录：1000 条。

JB-TB-TC5130M JB-TB-TC5142M 

物联网  大数据   移动互联网 +B 智慧家居
硬件产品4
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点型家用感温火灾探测器（有线）
JTY-GD-TC5302

点型家用感温火灾探测器（无线）
JTW-ZO-TC542W  

▪ 探测器类别：A2R
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA
▪ 工作电压：3V
▪ 工作电流：监视电流 5uA; 报警电流 40mA
▪ 理论待机：55 年（实际使用寿命由现场环境和使
     用情况决定）
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 300m
▪ 无线发射功率：19dbm
▪ 保护面积：当空间高度小于 8m 时，保护面积为
     20m2 ～ 30m2

▪ 重量：约 96g（含电池）
▪ 外形尺寸：直径 100mm   高 54mm（带底座）

▪ 探测器类别：A2R

▪ 工作电压：信号总线电压：总线 24V  

▪ 工作电流：监视电流≤ 0.3mA；报警电流≤ 2.2mA

▪ 编码方式：电子编码

▪ 通讯距离：≤ 1Km

▪ 保护面积：当空间高度小于 8m 时，保护面积为

     20m² ～ 30m²

▪ 线制：无级性二总线

▪ 重量：约 71g

▪ 外形尺寸：直径 100mm   高 54mm（带底座）

4B 智慧家居
硬件产品 物联网  大数据   移动互联网 +
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▪ 与家用报警控制器采用无极性二总线连接

▪ 工作电压：信号总线电压：总线 24V 

▪ 工作电流：监视电流≤ 0.3mA; 报警电流≤ 2.2mA

▪ 编码方式：电子编码

▪ 通讯距离：≤ 1Km

▪ 保护面积：当空间高度小于 8m 时，保护面积为

      20m2 ～ 30m2

▪ 重量：约 87g

▪ 外形尺寸：直径 100mm   高 54mm（带底座）

点型家用感烟火灾探测器（有线）
JTW-ZO-TC5301

点型家用感烟火灾探测器（无线）
JTY-GD-TC541W 

▪ 采用先进的无线通讯技术
▪ 与主机采用星型组网技术
▪ 带有电池电压低压检测 , 能够及时告知用户电池电 
      量情况
▪ 电池型号：CR17450 ；电池容量：2400 mA
▪ 工作电压：3V
▪ 工作电流：监视电流 5uA；报警电流 40mA
▪  理论待机：55 年（实际使用寿命由现场环境和使
      用情况决定）
▪  编码方式：组网时控制器自动分配
▪  通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪  通讯距离：≤ 300m
▪  保护面积：当空间高度小于 8m 时，保护面积为
       20m2 ～ 30m2

▪  重量：约 110g（含电池）
▪  外形尺寸：直径 100mm   高 54mm（带底座）

Hardware products
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▪ 采用按压式结构设计，报警开关按下后自动回弹

▪ 工作电压：信号总线电压：总线 24V          

▪ 工作电流：监视电流≤ 0.3mA，报警电流≤ 0.8mA

▪ 编码方式：电子编码

▪ 线制：无级性二总线

▪ 通讯距离：≤ 1Km

▪ 重量：约 80g

▪ 外形尺寸：87mm×87mm×44mm

▪ 采用按压式结构设计，报警开关按下后自动回弹
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA
▪ 工作电压：3V
▪ 工作电流：监视电流 5uA，报警电流 15mA         
▪ 理论待机：55 年（实际使用寿命由现场环境和使
     用情况决定）
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 300m
▪ 无线发射功率：19dbm
▪ 复位方式：控制器复位
▪ 重量：约 97g（含电池）
▪ 外形尺寸：87mm×87mm×44mm

4B 智慧家居
硬件产品

手动报警开关（有线）
J-SAP-TCSB5321 

手动报警开关（无线）
J-SAP-TCSB546W 

物联网  大数据   移动互联网 +
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Hardware products

▪ 测量范围：0~100%LET

▪ 工作电压：AC220V/50Hz

▪ 工作电流：监视电流≤ 4mA，报警电流≤ 10mA  

▪ 检测气体：天然气

▪ 具有独立的声光报警功能

▪ 通讯方式：802.11 b/g/n Wi-Fi

▪ 报警设定值：8%LEL

▪ 输出方式：一组 DC9V 有源脉冲输出

▪ 传感器寿命：5 年（典型值）

▪ 重量：约 105g

▪ 外形尺寸：直径 80mm，高 52mm		

▪ D01 
▪ 测量范围：0~100%LET
▪ 工作电压：AC220V/50Hz
▪ 工作电流：监视电流≤ 4mA，报警电流≤ 10mA  
▪ 检测气体：天然气
▪ 具有独立的声光报警功能
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪ 报警设定值：8%LEL
▪ 输出方式：一组 DC9V 有源脉冲输出
▪ 通讯距离：≤ 300m
▪ 传感器寿命：5 年（典型值）
▪ 重量：约 105g
▪ 外形尺寸：直径 80mm，高 52mm		

独立式可燃气体探测器（WiFi 型） 独立式可燃气体探测器（无线）
JT-TC533F  JT-TC533W 
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4B 智慧家居
硬件产品 物联网  大数据   移动互联网 +
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D01
采用 AC220V 市电供电 
带有液晶屏显示，可以显示出当前的泄漏电流值
可外接一组电流互感器与一组温度传感器 
具有报警联动输出功能，输出为一组常开触点
采用无线通讯技术，470Mhz 频段，FSK 编码，抗干       
扰能力强，绕射能 力强，传输距离远 
采用微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器
进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑
制能力 
外形尺寸：76mm×90mm×65mm

 采用 AC220V 市电供电 

 带有液晶屏显示，可以显示出当前的泄漏电流值

 可外接一组电流互感器与一组温度传感器 

 具有报警联动输出功能，输出为一组常开触点

采用微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器

进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑

制能力 

通讯方式：802.11 b/g/n Wi-Fi

外形尺寸：76mm×90mm×65mm

TCDH535F TCDH535W 

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

组合式电气火灾监控探测器（无线）组合式电气火灾监控探测器（WiFi 型）

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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▪ 工作电压：AC220V/50Hz    
▪ 工作电流：监视电流≤ 3mA，报警电流≤ 10mA  
▪ 声压级：初始声小于 45dB，稳定后声压 75dB~115dB
▪ 变调周期：3.5S~4.5S
▪ 闪光频率：1Hz~2Hz
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 300m
▪ 复位方式：控制器复位
▪ 重量：约 135g
▪ 外形尺寸：直径 86mm，高 61mm

TCSG544W TC-ZJ410 

▪ 采用壁挂式安装，外形小巧

▪ 通过本公司的 TC-WF410 无线通讯器和手机 APP 家

    居编程工具， 配置无线设备的入网、 退网、 信道分

    配等功能

▪ 具有地址映射功能，可以不改变无线入网信息的情

    况下，映射到任意有线地址上， 灵活配接， 方便二

    次修改

▪ 外形尺寸：156mm×153mm×52.5mm	

火灾声光警报器（无线） 无线转发器

Hardware products



5 智慧家居
平台介绍
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5A 智慧家居
平台介绍

家用火灾报警监控系统

本菜单主要具备显示已处理和未处理的火警
信息以及对未处理火警的处理功能。 

在未处理列表点击未处理信息后可以进入火
警处理界面，包括“楼层平面图”、“单位
信息”、“监控中心信息”、“建构筑物信
息”、“全景图”、“电子地图”、“电话
查询”、“视频查询开启 / 关闭”、“火警
确认”和“火警误报”。

在已处理列表点击已处理信息后可以进入已
经信息详情界面，包括“楼层平面图”、“单
位信息”、“监控中心信息”、“建构筑物
信息”、“全景图”、“电子地图”、“电
话查询”、“视频查询开启 / 关闭”、“一
键推送”和“启动网络音频广播”。 

本菜单主要具有启动信息停止信息和反馈信
息的显示功能。 

该模块共有五个子模块，分别是“火警实时信息处理”、“故障实时信息处理”、“网
络状态实时监测”、“联动实时信息显示”、“历史记录查询”。

火警实时信息处理

联动实时信息显示

在消防部件故障信息列表点击故障信息后可以
进入消防部件故障处理界面，包括“电话查询”、
“上传到维保平台”和“自行处理”。 在网关
故障信息列表点击故障信息后可以进入消防部
件故障处理界面，包括“电话查询”、“上传
到维保平台”和“自行处理”。在屏蔽信息列
表点击屏蔽信息后可以进入屏蔽信息处理界面，
包括“电话查询” 和“自行处理”。

可实时监测家用网关的在线状态。

本菜单主要具有火警信息、消防部件故障信息、
网关故障信息、屏蔽信息、启动信息、停止记录、
反馈信息、网络设备故障信息和网络设备操作
记录历史数据的查询功能。

故障实时信息处理

网络状态实时监测

历史记录查询

物联网  大数据   移动互联网 +
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软件界面

火警实时信息处理

联动实时信息显示

故障实时信息处理

网络状态实时监测

历史记录查询
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5B 智慧家居
平台介绍

消防视频监控子系统

该模块的主要功能是查看已录制的视频记录。查
看视频可根据联网单位、操作时间、记录来源
进行组合查询。

该模块的主要功能是自动 / 手动调取联网单
位现场的摄像头实时看现、抓拍、录像、本
地存储查场情况。可根据联网单位、楼、层、区
进行组合查询。选择指定楼层摄像头，可以
查看现场信息。

该模块的主要功能是记录平台使用人员在该
子系统进行的所有操作记录。可根据操作员
和操作时间进行组合查询。

视频监控

平台操作记录

信息记录

查询视频设备在线状态。

视频设备查询

物联网  大数据   移动互联网 +

33



视频监控

软件界面

信息记录

视频设备查询

平台操作记录

34



能是保存联网单位的基本信息。标注位置的主
要功能是记录该联网单位的地理位置信息，同
时还可以标注消防队、医院、附近水源的地理
位置坐标。人员管理的主要功能是管理该联网
单位的用户账号信息。停用账号的主要功能是
在勾选该单位之后可以停用该联网单位。

预案管理的主要功能是编制无人值守模式下
的智能研判预案和联动设备的巡检预案。智能
研判预案主要包括火警预案、火灾报警智能研
判预案、可燃气体智能研判预案、电气火灾智
能研判预案、消防水智能研判预案。

5C
数据维护管理子系统

智慧家居
平台介绍

联网单位信息管理介绍

该模块的主要功能是管理监控中心基
本信息和展示监控中心人员信息。

该模块的主要功能是管理联网单位的信息。
通过建构筑物列表、增加查岗设备、单位
信息、人员管理、标注位置、停用账号和
预案管理等子菜单进行管理。

建构筑物列表的主要功能是管理联网单位
的报警设备信息、建筑信息等现场情况。
建构筑物列表分为楼列表、层列表、设备
列表。现场设备的添加可以手动添加也可
以使用 Excel 表格一键导入。

增加查岗设备的主要为联网单位绑定查岗
所需的用户传输装置。单位信息的主要功

监控中心信息管理

该模块的主要功能是对本监控中心的人员账号
进行管理，包括添加、修改、删除、停用等。每
个账号都会绑定一个角色权限，角色权限决定
了该人员可以使用哪些模块。

监控中心人员管理

物联网  大数据   移动互联网 +
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联网单位信息管理软件界面

监控中心信息管理

监控中心人员管理

软件界面
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下级监控中心信息管理软件界面

5C
数据维护管理子系统

智慧家居
平台介绍

该模块的主要功能是记录平台使用人员在该子
系统进行的所有操作记录。可根据操作员和操
作时间进行组合查询。

该模块的主要功能是查看下级监控中心的基
本信息以及下级监控中心管理的联网单位的
基本信息。

下级监控中心信息管理 子系统操作记录

物联网  大数据   移动互联网 +
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子系统操作记录软件界面
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教学视频观看软件界面

5D 智慧家居
平台介绍

消防云课堂

该模块的主要功能是观看教学视频。

教学视频观看

该模块的主要功能是记录平台使用人员在该子
系统进行的所有操作记录。可根据操作员和操
作时间进行组合查询。

子系统操作记录

物联网  大数据   移动互联网 +
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子系统操作记录软件界面
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即时通讯管理子系统软件界面

5E

即时通讯管理子系统
该子系统的主要功能是提供给平台内的各个单位人员之间相互即时通讯。

物联网  大数据   移动互联网 +
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平台介绍
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天 成消防 智慧家 居 APP 包含 设备、信

息、商城、我的等几个大的主页面，然后

包含添加设备、添加网关、信息等页面。

首次使用智能家居的 APP，需要注册，现

次使用本软件需要点击登录按钮左下方
的立即注册按钮进入到注册页面填写手
机号及密码注册账号，也可用微信直接
登录非常方便。注册完成后通过添加设

备页面添加相关网关和设备和组件，然

后 进 入 设 备 的 设 置 页 面 设 置 各 个 设

备，整个系统就可以正常使用了。

26智慧家居
APP
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6 智慧家居
APP

 主页面包含网关及网关内的设备，可在该页面
操作设备开关。上方的回家、离家、睡觉、起
床为场景模块，用户可通过点击右上角的加号
进入到场景管理页面，通过自定义场景设置不
同场景触发的多种设备的开关效果。设置好的
场景会显示在主页面，通过点击相应场景实现
相关设备的启停操作 。

打开手机 APP，点击右上角“+”键，点击“添
加设备” 点击“智能网关”图标，选择“网关
配网绑定”，并“确定”。 通过手机 WLAN， 
搜寻名为 JR5130M_**** 的 WiFi 信号， 输入密
码（JR119119） 连接到控制器的 WIFI 上。 配
置“网关入网”界面，输入可用于上网的 WiFi 
用户名和密码（路由器等），点击“下一步”。 
输入子设备名称，点击“确定”。创建或选择
分组，点击“下一步”，完成添加网关。

家用设备报警信息会显示在信息页面，通过信
息页面可以查看报警记录，也可点击右下角的
微信小图标将报警信息分享给微信好友 。

我的页面包含用户信息、设备统计、设备联动、设
备共享、历史记录等功能，用户可通过点击查
看相关内容。 

用户如果首次使用本软件需要点击登录按钮
左下方的立即注册按钮进入到注册页面填写
手机号及密码注册账号，完成后即可在登录
页面输入正确的手机号及密码完成登录。也
可按下方的微信登录按钮进行快速登录。 

在主页面向右滑动或者点击主页面左上角的
用户头像可进入分组页面，分组页面可查看
账号内的分组及各个分组中的设备。点击分
组管理可进入分组管理页面，在该页面中可
对入网设备进行分组管理，设置不同管理策
略，实时查看系统运行情况 。

App 内嵌入商城页面，用户可在 app 的商城
板块点击购买金瑞天成旗下的智能设备。 

打开手机 APP，点击右上角“+”键，点击“添
加设备” 点击需要添加的设备，如添加“烟
雾报警器” 选择所属网关。如果没有智能
网关选项，请点击右上角“+”添加网关。 
语音提示 " 请入网 "，快速按下自检按键三
次，同时设备响三声，探测器指示灯闪烁三
次。 输入子设备名称，点击“确定” 创建
或选择分组，点击“下一步”，完成添加设备。 

登录页面

分组管理

商城页面

添加设备

主页

添加网关

信息页面

我的页面
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在这个竞争十分残酷的市场经济时代和互联网时代，合作共

赢更是时代的选择，很多事情的成功在于合作，合作也可凸

显共赢，携手金瑞天成，合作共赢，共同发展。

天 成
消 防

合作
共赢



合作才有发展                  合作才能共赢                 合作才能提高

  合作
  共赢
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