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集 团 简 介

辽宁天成控股集团有限公司是一家高速发展的现代化高科

技企业。公司自成立以来，一直致力于引领智慧安全行业的

发展，促进智慧城市建设，是智慧安全核心技术的开拓者。

天成集团定位于创新驱动发展战略实施，促进公司产业成果

研发转化。天成集团在高新技术、5G 时代的潮流下，以科

技力量提升自身价值，全力推动企业向创新驱动型、绿色低

碳型、智能制造型方向发展；不断提升集团综合实力，为经

济社会发展做出积极贡献。

天成集团主要围绕智慧城市产业布局，目前在智慧安全领

域拥有行业领先的解决方案。云平台涵盖智慧消防、智慧

维保、智慧救援、智慧家居、智慧物联、智慧养老，硬件

产品种类、质量、性价比全国领先。天成集团率先提出“智

慧城市建设，智慧安全先行”的理念，为智慧城市建设提

供了一条先进、完善、可行的建设方案。天成集团坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以科学

发展观为统领，坚持以创新驱动产业发展，推动数字经济，

追求可持续健康发展，积极开拓高新技术市场，强化核心

竞争力，致力于将企业打造成为东方国学智慧和西方现代

企业管理相融合的高质量发展型企业，不断为祖国建设贡

献力量！
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家居安全全无线优势
02

智能报警 维护及时节约成本 稳定性强 节能环保
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02全无线优势

以科技颠覆行业，全无线
引领未来！

家居安全全无线是辽宁天成控股集团有限公司深入调研分析

各类 “家居及九小等各种场所”对于消防系统的需求，应用

物联网、大数据、云计算、移动互联网等新一代信息技术，

精心开发的一套基于无线火灾监控报警系统的新一代家居安

全全无线解决方案，全面解决火灾高危场所的消防重点、难

点问题。天成家居安全全无线产品与传统的总线式火灾报警

系统相比，设备安装更加简单，布局方式更加灵活，无需布

线可大量节省线材和施工工时，线路的基础设施不再需要掩

埋在地下或隐藏在墙里，进一步避免了线路破损及检修困难

的问题。此外，系统中新设备的加入和退出都非常方便，不

需要再次对线路进行改造，为消防工程的扩充、变更及维护

节省了大量的成本。
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页 面 布 局 操 作 简 单

功能栏具有操作简单，内容分布清晰明了。可以让操作人员更快的上手操作，不再

像传统消防设备那样费时费力。

设备联动

分组管理

设备共享

远程监控

视频监控

02/01

在 App 页面“我的 - 设备联动”给绑定的设备创建联动程序，

实现通过发送某个或者几个设备的启停达到联动效果。

web 端监控中心与 APP 端手机用户通过二维码扫描直接关联。

通过创建子账号，可将账号内的部分或者所有设备共享给子账

号，让子账号查看或者操作相关设备。

 

通过视频设备进行远程控制、远程监控、视频录像、视频回放

等功能 。 

平台设有独立视频监控系统板块，无需通过其他品牌服务器中

转，可直连控制现场智能摄像头。此种连接方式，不仅有效保

证视频信号传输稳定，并可无缝实现各类联动控制功能。

家 居 安 全 全 无 线 平 台 优 势

02
操作简单 联动报警 实时监控 提高效率
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02产品优势

历史记录

微信分享

应用商城

帮助反馈

使用说明

在线更新

在信息界面或者设备详情界面可以查看设备的操作记录、报警

记录、报警时间等相关信息 。 

通过 App 可将设备的操作记录分享给微信好友 。

App 内嵌入应用商城，可在商城界面浏览公司内部的所有产品。

用户使用中如有任何问题，可通过帮助反馈功能，将问题反馈

给 App 后台 。

通过点击使用说明功能，可了解 App 及相关设备的操作使用

方法。 

App 如有更新升级，可通过在线更新功能实现升级操作。
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家 居 安 全 全 无 线 平 台 优 势

02
操作简单 联动报警 实时监控 提高效率
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02平台优势

实 现 设 备 实 时 监 控

02/02

平台可实时监控连接设备状态，包括火警、故障、接入

项目、设备在线数量以及火警动态等信息。经过大数据

分析，平台还会自动生成设备接入统计图、信息统计分

析图、巡检统计表、火灾报警 Top5、设备状态扇形图等

可视化图表。

 
平台的智能远程控制，可极大地提升用户体验。通过平

台远程控制 NB-IoT 智能断路器，不仅可实现断开与闭

合以及远程查询用漏电、燃气、电量、电压、电流等相

关数据，还可以在火灾发生时，远程切断有害电源，开

启消防应急电源，对电源及时有效的进行管控。在 大 型

仓 库 或 者 智 能 断 路 器 数 量 较 多 的 应 用 场 景 中， 平 台 可

远 程 控 制 NB-IoT 智 能 断 路 器 智 能 管 理 大 额 电 流 负 载

设备，通过手机端 APP 可实现精准查询、远程控制电

源 状 态， 为 设 备 管 理 提 供 极 大 的 便 利， 即 能 节 省 人 工

又能提升效率。
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家 居 安 全 全 无 线 平 台 优 势

02
操作简单 联动报警 实时监控 提高效率
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传统消防管理中，一些信息都采用纸质档案形式进行管

理，不仅数据记录不够全面，更因未应用数据化管理，

难以查阅及管理。天成家居安全全无线产品与云平台结

合，在可全面记录设备实施的所有的操作痕迹并进行管

理。当设备出现故障时，系统会自动上报管理方、维修方，

后续的检查维修工作也将实现全程记录，以改变消防工

作模式的手段，进一步提升了消防工作管理效率。

提 升 传 统 消 防 工 作 效 率

02/03

02平台优势
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家 居 安 全 全 无 线 解 决 方 案
03

居住小区 老旧建筑 高层建筑 九小建筑
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03解决方案

住宅小区也称“居住小区”是由城市道路以及自然支线（如河流）划分，并不

为交通干道所穿越的完整居住地段。居住小区用地面积大，消控室相距甚远，

每个消控室无形中极其容易形成信息孤岛。存在着火灾蔓延速度快，人员疏散

难度较大，消防设施老化或配套不齐全，物业公司消防安全管理职责落实不到

位等问题。天成家居安全全无线产品配合云平台可实现对消防设施设备进行改

造，统一接入智慧家居（安全）云平台进行集中监管，从而搭建真正安全、智

慧的综合安全管理体系。

天成家居安全全无线能够将报警主机、电

气火灾等采集数据进行综合分析，实现平

台统一监控，达到“一平台，多网点，一

火灾，多支援”的目的。并可实现时刻掌

握重点区域情况，为各级用户提供有效且

及时的报警、故障和运行信息，实现人防

与技防的有机结合。

一旦发生火情事故，能够自动明确事故地

点，实时掌握目标的位置和动态，辅助相关

人员进行调度决策，根据事故地点，自动调

度周边公共信息如消防水源、物资、路况、社

区视频监控等相关功能的展现与使用，为

火情研判、调度、处理等工作提供直观、准

确的决策依据，实现了火灾事故的精准预

警、精准防范、精准处置和精准指挥。 

全系列天成家居安全全无线产品能够为社

区内安全员提供查看微消站单位、设备等

资源情况。实时采集联网单位火灾报警控

制器的报警信息和运行状态信息，实现对

联网单位自动报警系统进行系统自检，全

方位感知、全过程监管。系统可提前发现

各种故障隐患，保障自动报警系统各项设

施的正常运行。

智慧安全综合管理 关键安全信息采集 设备自检功能

01 02 03

居住小区解决方案03/01
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老旧小区建设时间较长，建筑物密集，结构复杂，该类建筑内普遍存在大

量消防安全隐患，稍有不慎处置不当，极易造成“火烧连营”，形成大面

积火灾。根据以往已发生的火灾事故统计显示，超过 70% 的老旧小区建

筑基本丧失抵御火灾的能力，是城市火灾隐患的“沉疴旧病”。

老旧小区建筑类解决方案03/02
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03解决方案

天成家居安全全无线具备排查火灾隐患

和全面监管的功能，监控中心通过对辖

区内各类无线探测器的实时监控，达到

全面监管辖区的目的。当发生火灾时，

云平台将接收到的报警信息推送至手机 

App 端，相关管理人员能够迅速掌握火

情信息、火警位置与现场情况，提高处

警效率。将“人防、物防、技防”三结

合应用于消防管理和监督中，达到事前

预警、事中处理、事后分析的目的。

通 过 接 收 智 慧 用 电 设 备 无 线 故 障 电 弧

探 测 器、 无 线 电 气 火 灾 监 控 探 测 器 检

测的配电箱的“弧”状态、漏电状态、温

度 状 态 等 信 息， 可 实 时 排 查 电 气 火 灾

隐 患， 一 旦 发 生 故 障， 智 慧 用 电 设 备

将 进 行 现 场 脱 扣 拉 电 工 作， 从 源 头 杜

绝 电 气 火 灾 的 发 生， 筑 起 老 旧 小 区 电

气火灾“护城河”。

天成家居安全全无线能够对全区接入单

位实现实时动态监管，通过完善辖区大

数据，了解消防重点单位、人员密集型

场所等单位的消防状态，为消防管理、消

防救援提供最真实全面的数据。利用大

数据可有效预测火灾发生的概率，消除

火灾隐患，降低消防安全事故发生率。

家用火灾报警体系 电气火灾隐患自动防护 数据监控管理

01 02 03

19



按照现行的国家标准，高层建筑是指高度大于 27 米的住宅建筑和建筑高度大

于 24 米的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。据统计中国现有高层建筑数量

居世界第一。高层建筑密集，垂直疏散距离长，发生火灾容易产生“烟囱效应”，

出现人员混乱、拥挤的情况，这大大增加了疏散的艰巨性和危险性，是城市消

防安全的一大隐患亟待解决。

高层建筑解决方案03/03
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03解决方案

天成家居安全全无线产品使用户在家中

无需布线的前提下，即可快速构建家居

安全预警体系，并通过无线通讯、无线

转有线等方式，将家中设备信息接入所

属消防监控室中，轻松实现高层住宅的 

24 小时消防智能化预防预警监控，全面

提高消防监督管理效能，大幅提高高层

建筑抵御火灾的能力。

城 市 中 超 高 层 建 筑 因 其 特 殊 性， 须 建

立 多 个 防 火 分 区， 占 用 面 积 较 大， 消

耗 大 量 工 程 材 料 和 人 力 物 力。 在 改 造

工 程 中 应 用 家 居 安 全 全 无 线 产 品， 可

在 不 破 坏 原 有 有 线 产 品 的 情 况 下 增 加

无 线 设 备， 将 为 工 程 节 约 大 量 工 程 耗

材， 使 超 高 层 建 筑 防 火 分 区 布 置 更 方

便、灵活。 

在实际的安全消防隐患监控过程中能够

将众多消防基础设施和消防人员有机联

动起来，实现对数百栋建筑的消防设施

进行集中接警、综合管控和分片管理。

云平台还将对实时传输数据进行汇总，

对数据进行分析管理，动态监控、立体

呈现消防安全状态，全面提升高层住宅

消防安全管理水平和消防监督效能。

高层住宅预警体系 灵活布置超高层防火分区 消防数据分析管理

01 02 03
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九小场所泛指所有对外经营的小型人员密集场所。这类建筑特点是规模小、成

自然散布状态，且近年来规模逐渐扩大，数量日益壮大，据统计约 75% 九小

场所处于监管边缘状态，发生火情人员处于无序状态，难以有效组织灭火和逃

生，导致大量人员伤亡。家居安全全无线产品配合云平台实现了消防管理信息

共享和互通互联，建立智慧消防服务网络，形成一个基于物联网无线传感网络

的“防火罩”。

九小建筑类解决方案03/04
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03解决方案

实时采集联网单位火灾报警控制器的报

警信息和运行状态信息，实现对联网单

位自动报警系统的全方位感知、全过程

监控。能够提前发现各种故障隐患，对

相关安全数据多维度、全角度的分析及

处理，保障各项设施正常运行，实现精

准 定 位 火 情 位 置， 控 制 火 险， 实 时 预

警、报警，快速处置火灾，防患于未然。

对比传统布线消防工程繁琐的安装调试

过程，天成家居安全全无线实现了消防

改造中省心安装，由于没有复杂的布线，

无需破坏墙面等设施就可以轻松进行维

护。大幅缩减人工、物料投入，极大缩

短工期时长，提高施工效率，全面降低

消防工程费用，真正实现强覆盖、低成

本、小功耗、大连接。

随 时 可 对 联 网 单 位 现 场 的 摄 像 头 进 行

调 取， 实 时 查 看 现 场 情 况。 当 发 生 火

情 时， 平 台 自 动 弹 出 着 火 点 画 面， 并

可 支 持 手 动 切 换 画 面， 选 择 指 定 区 域

摄 像 头 查 看 现 场 情 况， 便 于 快 速 排 查

着火点，对现场情况进行即时抓拍、图

像 存 储、 视 频 存 储， 并 支 持 多 条 件 搜

索 查 询 方 式。 当 感 知 设 备 报 警 时， 智

慧 消 防 平 台 将 自 动 调 用 关 联 摄 像 头，

以便监管人员可以快速确认现场情况。

当 火 灾 发 生 时， 平 台 可 为 相 关 部 门 提

供 现 场 环 境 实 时 画 面， 为 救 援 创 造 有

利 条 件。 在 日 常 管 理 中， 平 台 可 以 自

由 调 用 所 连 接 的 智 能 摄 像 头， 通 过 画

面 检 查 消 防 设 施、 消 防 通 道 等 情 况，

为日常管理提供极大的便利。

联动报警管理 无线安装调试

01 02 03
消防视频监控子系统
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家居安全
全 无 线 系 列 产 品

04

家用火灾报警控制器（嵌入式）

▪ 支持手机 APP 和云平台系统

▪ 采用新一代高速 M4 处理器

▪ 系统有存贮历史记录功能 

▪ 单台主机最大可接 255 个总线设备

▪ 可连接 470M 无线总线设备

▪ 可连接有线总线设备

▪ 具有家用主机间组网功能

▪ WIFI 上网功能

▪ GPRS 自动拨打电话功能、支持移动 / 联通手机卡

▪ 可实现与 RZ5000 系列主机组网功能

▪存储记录：1000 条。

JB-TB-TC5132M 

台/6,000RMB ¥
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04无线产品

家用火灾报警控制器（壁挂式）

▪ 支持手机 APP 和云平台系统

▪ 采用新一代高速 M4 处理器

▪ 系统有存储历史记录功能

▪ 单机主机最大可接有线设备 32 个，无线设备 32 个

▪ 可连接 470M 无线总线设备

▪ 可连接有线总线设备

▪ WIFI 上网功能

▪ GPRS 自动拨打电话功能，支持移动 / 联通手机卡

▪ 可实现与 RZ5000 系列主机组网功能

▪存储记录：1000 条。

JB-TB-TC5142M 

台/6,000RMB ¥
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04无线产品

无线点型家用感烟火灾探测器
JTY-GD-TC541W 

▪ 采用先进的无线通讯技术
▪ 与主机采用星型组网技术
▪ 带有电池电压低压检测 , 能够及时告知用户电池电 
      量情况
▪ 电池型号：CR17450 ；电池容量：2400 mA
▪ 工作电压：3V
▪ 工作电流：监视电流 5uA；报警电流 40mA
▪  理论待机：55 年（实际使用寿命由现场环境和使
      用情况决定）
▪  编码方式：组网时控制器自动分配
▪  通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪  通讯距离：≤ 700m
▪  保护面积：当空间高度小于 8m 时，保护面积为
       20m2 ～ 30m2

▪  重量：约 110g（含电池）
▪  外形尺寸：直径 100mm   高 54mm（带底座）

套/700RMB ¥
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04无线产品

无线点型家用感温火灾探测器
JTW-ZO-TC542W  

▪ 探测器类别：A2R
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA
▪ 工作电压：3V
▪ 工作电流：监视电流 5uA; 报警电流 40mA
▪ 理论待机：55 年（实际使用寿命由现场环境和使
     用情况决定）
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 无线发射功率：19dbm
▪ 保护面积：当空间高度小于 8m 时，保护面积为
     20m2 ～ 30m2

▪ 重量：约 96g（含电池）
▪ 外形尺寸：直径 100mm   高 54mm（带底座）

套/700RMB ¥
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▪ 采用按压式结构设计，报警开关按下后自动回弹
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA
▪ 工作电压：3V
▪ 工作电流：监视电流 5uA，报警电流 15mA         
▪ 理论待机：55 年（实际使用寿命由现场环境和使
     用情况决定）
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 无线发射功率：19dbm
▪ 复位方式：控制器复位
▪ 重量：约 97g（含电池）
▪ 外形尺寸：87mm×87mm×44mm

无线手动报警开关
J-SAP-TCSB546W 

套/700RMB ¥

04无线产品
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04无线产品

▪ 采用按压式结构设计，报警开关按下后自动回弹
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA
▪ 工作电压：3V
▪ 工作电流：监视电流 5uA，报警电流 15mA         
▪ 理论待机：55 年（实际使用寿命由现场环境和使
     用情况决定）
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 无线发射功率：20dbm
▪ 复位方式：控制器复位
▪ 重量：约 120g（含电池）
▪ 外形尺寸：80mm×80mm×44mm

无线手动报警开关（壁挂式）
J-SAP-TCSB548W 

套/750RMB ¥
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只/900RMB ¥

▪ 可配接 TC5126W、TC5130M、TC5132M、
      TC5142M 型号控制器
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA；工作电压：3V
▪ 工作电流：报警电流 20 mA ；监视电流 13 uA
▪ 理论待机：21 年（实际使用寿命由现场环境和使用情况决定）
▪ 通讯方式：470MHzFSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 温度：10℃～ +55℃；湿度：≤ 95%，不凝露
▪ 输入模块可接水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及
     能够送回开关信号的外部设备

无线输入模块
TCMK5411W

扫描二维码
查看 720°
产品交互展示
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04无线产品 04无线产品

只/1,000RMB ¥

▪ 可配接 TC5126W、TC5130M、TC5132M、
      TC5142M 型号控制器
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA；工作电压：3V
▪ 工作电流：报警电流 10 mA ；监视电流 14 uA
▪ 理论待机：20 年（实际使用寿命由现场环境和使用情况决定）
▪ 通讯方式：470MHzFSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 温度：10℃～ +55℃。湿度：≤ 95%，不凝露
▪ 输入 \ 输出模块可接排烟阀、送风阀、防火阀等，可接受设
     备的动作回答信号
▪ 输入检线、输出检线功能

无线输入 / 输出模块
TCMK5413W

扫描二维码
查看 720°
产品交互展示
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D01

采用 AC220V 市电供电 

带有液晶屏显示，可以显示出当前的泄漏电流值

可外接一组电流互感器与一组温度传感器 

具有报警联动输出功能，输出为一组常开触点

采用无线通讯技术，470Mhz 频段，FSK 编码，抗

干扰能力强，绕射能 力强，传输距离远 

采用微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器

进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑

制能力 

通讯距离：≤ 700m

外形尺寸：76mm×90mm×65mm

TCDH535W 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

组合式电气火灾监控探测器（无线）

只/1,200RMB ¥

04无线产品
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▪ 外壳采用阻燃 ABS 工程塑料
▪ 工作温度：-12℃ ~ +45℃
▪ 储存温度：-20℃ ~ +75℃
▪  CTK517003 过线孔径 20mm；过线电流：63A
▪  CTK517203 过线孔径 46mm；过线电流：160A
▪  CTK517303 过线孔径 65mm；过线电流：250A
▪  CTK517403 过线孔径 80mm；过线电流：400A

CTK517 003  203  303  403
剩余电流互感器

04无线产品 04无线产品

只/2,500CTK517403  单价 RMB ¥

只/1,800CTK517203  单价 RMB ¥

只/   800CTK517003  单价

只/2,200CTK517303  单价 RMB ¥

RMB ¥
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▪ 可配接 TC5126W、TC5130M、TC5132M、
      TC5142M 型号控制器
▪ 电池型号：CR17450
▪ 电池容量：2400 mA
▪ 工作电压：3V
▪ 报警电流：15 mA 
▪ 监视电流：15 uA
▪ 理论待机：18 年（实际使用寿命由现场环境和使用情况决定）
▪ 通讯方式：470MHzFSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 温度：10℃～ +55℃
▪ 湿度：≤ 95%，不凝露
▪ 电池欠压功能

无线消火栓按钮
TCXH5415W

只/850RMB ¥

04无线产品 04无线产品

34



▪ D01 
▪ 测量范围：0~100%LEL
▪ 工作电压：AC220V/50Hz
▪ 工作电流：监视电流≤ 4mA，报警电流≤ 10mA  
▪ 检测气体：天然气
▪ 具有独立的声光报警功能
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪ 报警设定值：8%LEL
▪ 输出方式：一组 DC9V 有源脉冲输出
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 传感器寿命：5 年（典型值）
▪ 重量：约 105g
▪ 外形尺寸：直径 80mm，高 52mm  

独立式可燃气体探测器（无线）
JT-TC533W 

套/1,400RMB ¥

04无线产品 04无线产品
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▪ 工作电压：AC220V/50Hz    
▪ 工作电流：监视电流≤ 3mA，报警电流≤ 10mA  
▪ 声压级：初始声小于 45dB，稳定后声压 75dB~115dB
▪ 变调周期：3.5S~4.5S
▪ 闪光频率：1Hz~2Hz
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 复位方式：控制器复位
▪ 重量：约 135g
▪ 外形尺寸：直径 86mm，高 61mm

TCSG544W 
无线火灾声光警报器

只/1,200RMB ¥

04无线产品 04无线产品

36



只/1,300RMB ¥

04无线产品 04无线产品

▪ 采用电源适配器，安装简单方便
▪ 采用 SI4438 模组，发射功率强，接收灵敏度高
▪ 采用 470Mhz 频段，FSK 编码，抗干扰能力强，绕射能力强， 
      传输距离远
▪ 采用先进的过滤算法，可以设置过滤规则，极大避免了信道
      碰撞
▪ 外壳采用防火 ABS 工程塑料，美观大方，安全耐用
▪  使用环境：温    度：-10℃～ +55 ；相对湿度≤ 95%，不凝露
▪ 无线通讯距离≤ 7 0 0 米，可叠加使用
▪  外形尺寸：130mm×118mm×48mm

TC-ZJ402 
无线中继器
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TC-ZF416 
无线转发器 （32 进 1 出  配接天成回路）

▪ 采用壁挂式安装，外形小巧。

▪ 通过本公司的 TC-ZF416 无线转发器和手机 APP 家居编

      程工具，配置无线设备的入网、退网、信道分配等功能。

▪ 具有地址映射功能，可以不改变无线入网信息的情况下，

      映射到任意有线地址上，灵活配接，方便二次修改。

▪ TC-ZF416 无线转发器可配接天成回路

▪ 通讯距离：≤ 700m

▪ 外形尺寸：156mm×153mm×52.5mm 

套/2,000RMB ¥

04无线产品
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TC-ZF420
无线转发器 （32 进 4 分区， 配接外部回路）

▪ 采用壁挂式安装，外形小巧

▪ 通过本公司的 TC-ZF420 无线转发器和手机 APP 家居编

      程工具，配置无线设备的入网、退网、信道分配等功能。

▪ 具有地址映射功能，可以不改变无线入网信息的情况下，

      映射到任意有线地址上，灵活配接，方便二次修改。

▪ TC-ZF420 无线转发器可配接外部回路

▪ 通讯距离：≤ 700m

▪ 外形尺寸：156mm×153mm×52.5mm 

套/2800RMB ¥

04无线产品 04无线产品 04无线产品 04无线产品
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TC7842W 
高清⽹络摄像机

▪ 与天成云平台连接

▪ H.264 视频压缩，图像清晰不卡顿

▪ 支持无线网，免去布线⿇烦

▪ 支持手机、平板电脑、台式电脑观看

▪ 支持多平台、多用户同时观看

▪ 自动⽩平衡，抑制强光

▪ 云存储数据备份，可自动循环无需刻录

▪ 支持 TF 存储，方便视频回放及下载 

套/3,000RMB ¥

04无线产品
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—— 智慧城市建设  智慧安全先行
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