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集 团 简 介

辽宁天成控股集团有限公司是一家高速发展的现代化高科

技企业。公司自成立以来，一直致力于引领智慧安全行业的

发展，促进智慧城市建设，是智慧安全核心技术的开拓者。

天成集团定位于创新驱动发展战略实施，促进公司产业成果

研发转化。天成集团在高新技术、5G 时代的潮流下，以科

技力量提升自身价值，全力推动企业向创新驱动型、绿色低

碳型、智能制造型方向发展；不断提升集团综合实力，为经

济社会发展做出积极贡献。

天成集团主要围绕智慧城市产业布局，目前在智慧安全领

域拥有行业领先的解决方案。云平台涵盖智慧消防、智慧

维保、智慧救援、智慧家居、智慧物联、智慧养老，硬件

产品种类、质量、性价比全国领先。天成集团率先提出“智

慧城市建设，智慧安全先行”的理念，为智慧城市建设提

供了一条先进、完善、可行的建设方案。天成集团坚持以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以科学

发展观为统领，坚持以创新驱动产业发展，推动数字经济，

追求可持续健康发展，积极开拓高新技术市场，强化核心

竞争力，致力于将企业打造成为东方国学智慧和西方现代

企业管理相融合的高质量发展型企业，不断为祖国建设贡

献力量！
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火 灾 报 警 全 无 线 产 品 优 势
02

智能报警 维护及时节约成本 稳定性强 节能环保
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天成集团围绕六大云平台部署需求，应用物联网、人工智能等技术，突破传统产品限

制，针对工业园区、老旧小区改造、“九小”等场所的安全需求，精心开发出一系列“火

灾报警全无线”系列产品。整套火灾报警全无线产品通过与工业互联网平台相结合，

实现了对区域重点防火部位实时监管，精准定位，精准排查，保证了第一时间处理火

情灾情。全系列产品可统一调控监管，避免了传统产品各自孤立，无法互相兼顾协同

作业的窘境。此外整套全无线系列产品安装无需布线、新设备的加入和退出都非常方便，

不需要再次对线路进行改造，为消防工程的扩充、变更及维护节省了大量的成本。从

根本上有效解决了火患、用电安全等安全重点、难点问题，全方位守护整个区域的安全，

避免造成人员与经济的巨大损失。

02产品优势

节省综合成本                   左右！ 

以科技颠覆行业，全无线
引领未来！

60-70%
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火 灾 报 警 全 无 线 产 品 优 势
02

智能报警 维护及时节约成本 稳定性强 节能环保

用户无需进行敷设电线管，进行局部的凿墙穿孔，只需采用 3M 胶直接将产品固定在

棚面或使用螺丝固定，也不用架设基站，即可实现无线网络覆盖需求，系统建设成本低，

另外也避免了以往改造过程中造成装修墙面、棚面破坏等二次损耗，极大节约了施工

改造成本，相比较有线设备施工安装，工期可大大缩短。

施工成本低

无需专业人员施工

02/01

02/02

火灾报警全无线产品安装仅需使用 3M 胶直接将产品固定在棚面或进行螺丝固定，操

作简单，无需专业人员施工，客户可自行安装，避免人员使用浪费，大大节约人工成本。

10



传统有线施工设备安装所需材料比较多并且复杂，极大造成时间浪费、资金浪费。无

线施工相对于有线施工可节省大量的电管、电线、辅材（86 盒、管接、直接、罗接、卡

扣等）等物料资源，为客户、用户大幅节省物料资源；缩短采买周期，简化采买流程，

不涉及电管、电线、辅材等，提高采买效率，大量节省采买资金、资源、时间。

在以往有线设备部署安装过程中需敷设管路、穿线；施工，电线管需要进行喷涂或者

粉刷防火涂料，在此过程中极其容易产生建筑垃圾、液体垃圾、大量灰尘，产生环境

污染，无线产品安装全过程采用无管无线安装，避免了安装物料的浪费与消耗，安全

环保，有利于环境保护。

节约资源，避免浪费

有利于保护环境

02/03

02/04

火灾报警全无线产品为自主研发，独立生产，采用进口高品质原件，从源头生产把控

每个生产环节，实现火灾报警无误报，有效保证产品功能性、稳定性、一致性。

稳定性强

02/05

02产品优势
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火 灾 报 警 全 无 线 产 品 优 势
02

智能报警 维护及时节约成本 稳定性强 节能环保

火灾报警全无线产品终端采用无线通信，覆盖半径超大，兼容性强，在不需任何布线

的情况下即可实现大面积分散建筑的覆盖，达到防火的预警作用。

火灾报警全无线产品系统建设成本低，终端产品电池寿命能力超强，不需频繁更换电池，

系统维护成本低。

平台设有独立视频监控系统板块，无需通过其他品牌服务器中转，可直连控制现场智

能摄像头。此种连接方式，不仅有效保证视频信号传输稳定，并可无缝实现各类联动

控制功能。

覆盖范围广，可大面积覆盖建筑分散的场所

续航能力强，后期维护成本低

独立视频监控，实时查看现场情况

02/06

02/07

02/08
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02产品优势

火灾报警全无线产品系列终端产品包括烟感、温感、可燃气体、手动报警、声光警报等，

具备自动、手动以及联动报警多种功能，可广泛适用于各类场所消防改造。

火灾报警全无线系列产品既满足消防报警预警要求、提高整体安全系数，又大幅节省

人力、物力、财力，减少施工成本的投入。通过大量实际案例调研总结，可比有些施

工节省综合成本 60-70% 左右。 

节省综合成本

品类齐全，满足多种场合需求

02/10

02/11

火灾报警全无线产品具备一键报警、低电量报警、故障报警、温度超限报警、火灾报

警等多种功能；提供火灾报警管理平台报警、App 报警、电话报警、短信报警、微信

报警多种报警方式，可适应各种点对点的无线传输数据方式，可迅速准确发现异常风险，

做到第一时间响应处理。

智能报警，火灾响应更迅速，设备维护更及时

02/09
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火 灾 报 警 全 无 线 应 用 场 景
03

九小场所 工业园区 改建项目 文物古建
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03应用场景

九小场所区域内结构复杂，人流量大，私自改造改建现象

泛滥，自费承担消防改造预算有限，故而消防防控难点在

于性价比和效率。天成集团针对这一特点结合高新科技技

术开发出全系列火灾报警全无线产品，解决消防重点难点

问题。

针对内部结构非常简单，无专门的监控室，

不 需 要 控 制 器 及 联 动 的 场 所， 例 如 小 档

口、小娱乐场所、餐饮场所等，场所一旦

发生火灾，烟雾和热量聚集会触发报警器，

将报警信息、影像、声音传送至用户 APP

客户端和云端平台，实现联网远程发出报

警，即使用户不在场，也能第一时间得知

火灾信息，联系消防单位出警，实现一点

报警，多点响应，快速处置。

针对内部结构比较简单，无专门的监控室，

预算投入较少，需要部分联动功能的场所，

例如住宿场所、公共娱乐场所、休闲健身

场所等，使用火灾报警全无线产品可实现

全方位、无缝隙、全覆盖的消防安全监管

格局，可智能报警，针对“九小场所”、出

租屋等危险性大、监管难度大的场所，每

间屋子仅需配置烟感探测器，一旦发生火

灾，烟感探测器感知火情，可发出一键警报，

无线火灾报警控制系统产品发现用电危险

可自动跳闸，发现燃气危险阀门自动关阀，

从而全面有效预防火灾发生。

针对内部结构较为复杂，房间隔断较多，

有专门的监控室或门卫场所，例如小生产

加工企业、教学场所、医疗场所等，使用

火灾报警全无线产品，可以检测到环境中

烟雾浓度和线路运行的细微变化，若超过

安全值即实现“秒级”预警，第一时间通

知到相关负责人，将火灾消灭于萌芽状态，

保障区域内人员的生命和财产安全。

智慧物联“千里眼” 智慧防火全覆盖 统筹管理

01 02 03

九小场所03/01
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工业园区体量大、面积广、仓储多且杂，尤其是化工、港口类园区内存储大量

易燃易爆原材料，一旦发生火灾将造成巨大的经济损失和人员伤亡，甚至造成

区域经济倒退，可以说工业园区既是城市发展的助推器，也是城市发展的“隐

形炸弹”，因此工业园区消防工程至关重要。

工业园区03/02
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03应用场景

火灾报警全无线产品可实现联动功能，

一旦前端确认真实火警，将联动风机、消

火栓等，形成一个简易灭火喷淋系统，

实现实时监控、及时预警，处置在早、处

置在小。

火灾报警全无线产品能适应各种点对点

（一点对一点、一点对多点、多点对一

点、 多 点 对 多 点） 的 无 线 数 据 传 输 方

式，可对工业园区类场所火灾隐患的全

面、大范围的实时监测，24 小时全天候

运行；无人看管时，无线自动报警系统

就是仓库的站岗员，它能够迅速、准确

地发现异常风险及其位置信息，及时发

现火灾隐患，捕捉真正的火灾风险。

火灾报警全无线产品安装在企业车间或

楼层配电箱。实时监测电气线路电流、电

压、温度，及时发现潜在用电安全隐患

并第一时间告警通知，通过后续隐患排

查整改实现用电安全。

无线联动 预防“上火” 重点防护 秒级预警 智慧用电 变消为防

01 02 03
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城市建设中改建项目比例逐年递增，老旧小区改造、高层建筑改建、综合楼宇

改建等等，这些改建项目的难点可分类概述为以下几种，火灾报警控制系统产

品因地制宜对其作出解决方案。

改建项目03/03
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03应用场景

老旧小区电线多为外墙明线，年久失修

漏电、短路问题严重，人工巡检费时费

力效率低，相比传统有线消防改造工程

耗费大量人力、物力、财力，火灾报警

全无线产品安装无需布线，不会破坏墙

体，节省人工物料，同时大幅度缩短工

程工期，极大提升了改造效率。

建 筑 物 建 成 后， 若 消 防 验 收 前 发 现 消

防 点 位 遗 漏 是 一 个 较 为 棘 手 的 问 题。

破 坏 墙 体 重 新 布 线 不 仅 耗 费 财 力， 更

影 响 工 期 造 成 延 期 交 付。 火 灾 报 警 全

无 线 产 品 通 过 无 线 信 号 传 输， 可 与 现

有 主 机 联 动， 改 造 成 本 小 方 便 快 捷，

保障工程按期交付。

火灾报警全无线产品对安装区域实施 24

小时监控，一旦出现火情，能够第一时

间发出警报。以往火灾隐患排查主要靠

人工巡逻，现在使用火灾报警控制系统

产品期间，一旦出现线路异常，系统便

能直接报警，监管人员也能第一时间赶

到现场或者向消防求助处理。

老旧小区改造 建筑物增加点位改造 24 小时监控 
第一时间报警

01 02 03
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文物古建筑单位是历史瑰宝，是人类智慧结晶，是现代活化石，具有极高的艺

术价值和文化价值，其防火工程不容有失且不可破坏性改造，须 100% 保持

古建筑原貌。但文物古建筑多为木质结构，着火点低易燃烧，节假日观光游览

人数成倍数增长，给保护古建筑工程带来较大难度。火灾报警全无线产品针对

文物古建筑设计了一套细致的解决方案，可最大限度保护古建筑原貌并消除火

情困扰。

文物古建03/04
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03应用场景

火灾报警全无线产品采用无线数据传输

方式，无需布线最大程度保持文物古建

筑原貌，同时实现警情的快速确认和误

报提醒。可 24 小时监控火情，实现末

端感知、临界预警，实现文物古建的全

面消防监控和实时警报。

文物古建筑不可复制，对温感探测器、烟

感探测器灵敏度要求极高，尤其旅游开

发区，误报将引发混乱。火灾报警全无

线产品温度探测器灵敏度高达 98%，

烟雾探测范围 0-100%，在火情尚未发

生时发出警报，将其消灭于萌芽，火情

防控高效无误。

火灾报警全无线产品具有收发一体、安

装 方 便、 使 用 简 单、 性 价 比 高、 稳 定

性 高 等 特 点。 主 机 和 探 测 器 间 信 号 为

无线传输，平面传输距离大于 700 米，

安 装 快 捷 方 便， 遥 控 器 使 布 防、 撤 防

更 为 方 便 快 捷， 同 时 还 可 以 设 置 立 即

布防和延时布防。

全面防控 零破坏 高度灵敏 防误报 稳定简单 高时效

01 02 03
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按照现行的国家标准，高层建筑是指高度大于 27 米的住宅建筑和建筑高度大

于 24 米的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。据统计中国现有高层建筑数量

居世界第一。高层建筑密集，垂直疏散距离长，发生火灾容易产生“烟囱效应”，

出现人员混乱、拥挤的情况，这大大增加了疏散的艰巨性和危险性，是城市消

防安全的一大隐患亟待解决。

高层建筑03/05
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03应用场景

天成火灾报警全无线产品使用户在家中

无需布线的前提下，即可快速构建家居

安全预警体系，并通过无线通讯、无线

转有线等方式，将建筑内设备信息接入

所属消防监控室中，轻松实现高层住宅

的 24 小时消防智能化预防预警监控，

全面提高消防监督管理效能，大幅提高

高层建筑抵御火灾的能力。

城 市 中 超 高 层 建 筑 因 其 特 殊 性， 须 建

立 多 个 防 火 分 区， 占 用 面 积 较 大， 消

耗 大 量 工 程 材 料 和 人 力 物 力。 在 改 造

工 程 中 应 用 火 灾 报 警 全 无 线 产 品， 可

在 不 破 坏 原 有 有 线 产 品 的 情 况 下 增 加

无 线 设 备， 将 为 工 程 节 约 大 量 工 程 耗

材， 使 超 高 层 建 筑 防 火 分 区 布 置 更 方

便、灵活。 

在实际的安全消防隐患监控过程中能够

将众多消防基础设施和消防人员有机联

动起来，实现对数百栋建筑的消防设施

进行集中接警、综合管控和分片管理。

云平台还将对实时传输数据进行汇总，

对数据进行分析管理，动态监控、立体

呈现消防安全状态，全面提升高层住宅

消防安全管理水平和消防监督效能。

高层住宅预警体系 灵活布置超高层防火分区 消防数据分析管理

01 02 03
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火 灾 报 警 全 无 线 系 列 产 品
04
Wireless Alarm
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▪主电：AC220V ；备电：DC12V 3.3AH 铅酸蓄电池两节
▪通讯距离：≤ 500 米
▪声光控制输出：有源控制点，启动时输出 DC24V，手动停止
     或者是系统复位停止 DC24V 输出
▪火灾报警输出：可通过跳线器选择有源输出或无源输出
▪存储记录：1000 条
▪调制频率：470MHz
▪专线输出：6 路，具有输出线路短路和短路检测功能
▪可与 CRT 通讯；能够与本公司用户信息传输装置，TC5000 系
     列控制器组网；与公司智慧消防网络云平台连接，实时监控

台

台/JB-TB-TC5126W  64  单价/

/JB-TB-TC5126W  32  单价/

无线火灾报警控制器 / 无线消防联动控制器

JB-TB-TC5126W

18,000
20,000

RMB ¥

RMB ¥

04无线产品
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▪ 可配接 TC5126W、TC5130M、TC5132M、
      TC5142M 型号控制器
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA；工作电压： 3V  
▪ 工作电流：报警电流 18 mA ；监视电流 10 uA
▪ 理论待机：27 年（实际使用寿命由现场环境和使用情况决定）
▪ 通讯方式：470MHzFSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 编码方式：组⽹时控制器⾃动分配。
▪ 温度：-10℃〜 +55℃；湿度：≤ 95%，不凝露。
▪ 烟室污染空间小于 8 米，保护面积 20m2 ～ 30m2

无线点型光电感烟火灾探测器
JTY-GM-TC5401W 

套/700RMB ¥

扫描二维码
查看 720°
产品交互展示
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▪ 可配接 TC5126W、TC5130M、TC5132M、
      TC5142M 型号控制器
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA；工作电压：3V
▪ 工作电流：报警电流 18 mA ；监视电流 10 uA
▪ 理论待机：27 年（实际使用寿命由现场环境和使用情况决定）
▪ 通讯方式：470MHzFSK 编码双向通讯；
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 编码方式：组⽹时控制器⾃动分配
▪ 温度：-10℃〜 +55℃；湿度：≤ 95%，不凝露
▪ 报警温度 54-70 度，具备差温报警功能、电池欠压
▪ 烟室污染空间小于 8 米，保护面积 20m2 ～ 30m2

无线点型感温火灾探测器

扫描二维码
查看 720°
产品交互展示

JTW-ZOM-TC5402W

套/700RMB ¥

04无线产品
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只/900RMB ¥

▪ 可配接 TC5126W、TC5130M、TC5132M、
      TC5142M 型号控制器
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA；工作电压：3V
▪ 工作电流：报警电流 20 mA ；监视电流 13 uA
▪ 理论待机：21 年（实际使用寿命由现场环境和使用情况决定）
▪ 通讯方式：470MHzFSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 编码方式：组⽹时控制器⾃动分配
▪ 温度：10℃〜 +55℃；湿度：≤ 95%，不凝露
▪ 输入模块可接水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及
     能够送回开关信号的外部设备

无线输入模块
TCMK5411W

扫描二维码
查看 720°
产品交互展示
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只/1,000RMB ¥

▪ 可配接 TC5126W、TC5130M、TC5132M、
      TC5142M 型号控制器
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA；工作电压：3V
▪ 工作电流：报警电流 10 mA ；监视电流 14 uA
▪ 理论待机：20 年（实际使用寿命由现场环境和使用情况决定）
▪ 通讯方式：470MHzFSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 编码方式：组⽹时控制器⾃动分配
▪ 温度：10℃〜 +55℃。湿度：≤ 95%，不凝露
▪ 输入 \ 输出模块可接排烟阀、送风阀、防火阀等，可接受设
     备的动作回答信号
▪ 输入检线、输出检线功能

无线输入 / 输出模块
TCMK5413W

04无线产品
扫描二维码
查看 720°
产品交互展示
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▪ 可配接 TC5126W、TC5130M、TC5132M、
      TC5142M 型号控制器
▪ 电池型号：m0683a-1f；电池容量：4800 mA；工作电压：3V
▪ 报警电流：60 mA 
▪ 监视电流：15 uA
▪ 理论待机：37 年（实际使用寿命由现场环境和使用情况决定）
▪ 通讯方式：470MHzFSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 编码方式：组⽹时控制器⾃动分配
▪ 温度：10℃〜 +55℃；湿度：≤ 95%，不凝露
▪ 电池欠压功能

无线声光警报器
TCSG5416W 

只/1,400RMB ¥

04无线产品
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▪ 可配接 TC5126W、TC5130M、TC5132M、
      TC5142M 型号控制器
▪ 电池型号：CR17450；电池容量：2400 mA；工作电压：3V
▪ 报警电流：15 mA 
▪ 监视电流：10 uA
▪ 理论待机：27 年（实际使用寿命由现场环境和使用情况决定）
▪ 通讯方式：470MHzFSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 编码方式：组⽹时控制器⾃动分配
▪ 温度：10℃〜 +55℃；湿度：≤ 95%，不凝露
▪ 电池欠压功能

无线手动报警按钮
J-SAP-TCSB5406W 

只/700RMB ¥

04无线产品 04无线产品
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▪ 可配接 TC5126W、TC5130M、TC5132M、
      TC5142M 型号控制器
▪ 电池型号：CR17450
▪ 电池容量：2400 mA
▪ 工作电压：3V
▪ 报警电流：15 mA 
▪ 监视电流：15 uA
▪ 理论待机：18 年（实际使用寿命由现场环境和使用情况决定）
▪ 通讯方式：470MHzFSK 编码双向通讯
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 编码方式：组⽹时控制器⾃动分配
▪ 温度：10℃〜 +55℃
▪ 湿度：≤ 95%，不凝露
▪ 电池欠压功能

无线消火栓按钮
TCXH5415W

只/850RMB ¥

04无线产品
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▪ D01 
▪ 测量范围：0~100%LEL
▪ 工作电压：AC220V/50Hz
▪ 工作电流：监视电流≤ 4mA，报警电流≤ 10mA  
▪ 检测气体：天然气
▪ 具有独立的声光报警功能
▪ 编码方式：组网时控制器自动分配
▪ 通讯方式：470MHz FSK 编码双向通讯
▪ 报警设定值：8%LEL
▪ 输出方式：一组 DC9V 有源脉冲输出
▪ 通讯距离：≤ 700m
▪ 传感器寿命：5 年（典型值）
▪ 重量：约 105g
▪ 外形尺寸：直径 80mm，高 52mm		

独立式可燃气体探测器（无线）
JT-TC533W 

套/1,400RMB ¥

04无线产品 04无线产品
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D01

采用 AC220V 市电供电 

带有液晶屏显示，可以显示出当前的泄漏电流值

可外接一组电流互感器与一组温度传感器 

具有报警联动输出功能，输出为一组常开触点

采用无线通讯技术，470Mhz 频段，FSK 编码，抗

干扰能力强，绕射能 力强，传输距离远 

采用微处理器实现信号处理，用数字信号与控制器

进行通信，工作稳定可靠，对电磁干扰有良好的抑

制能力 

通讯距离：≤ 700m

外形尺寸：76mm×90mm×65mm

TCDH535W 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

组合式电气火灾监控探测器（无线）

只/1,200RMB ¥

04无线产品
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▪ 外壳采用阻燃 ABS 工程塑料
▪ 工作温度：-12℃ ~ +45℃
▪ 储存温度：-20℃ ~ +75℃
▪  CTK517003 过线孔径 20mm；过线电流：63A
▪  CTK517203 过线孔径 46mm；过线电流：160A
▪  CTK517303 过线孔径 65mm；过线电流：250A
▪  CTK517403 过线孔径 80mm；过线电流：400A

CTK517 003  203  303  403
剩余电流互感器

只

只

/

/

2,500

1,800

04无线产品 04无线产品

CTK517403  单价

CTK517203  单价

RMB ¥

RMB ¥

只

只

/

/

2,200

   800

CTK517303  单价

CTK517003  单价

RMB ¥

RMB ¥
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TC-ZF416 
无线转发器

▪  本产品将天成无线产品（32 点位）接入天成有线回路中 , 

      实现无线转有线功能。

▪ 通过本公司的 TC-ZF416 无线转发器和手机 APP 家居编  

      程工具，配置无线设备的入网、退网、信道分配等功能。 

▪ 具有地址映射功能，在不改变无线入网信息的情况下 , 可 

      灵活配置无线产品与有线产品的地址号，方便二次修改。

▪ TC-ZF416 无线转发器可配接天成回路

▪ 通讯距离：≤ 700m

▪ 外形尺寸：156mm×153mm×52.5mm	

套/2,000RMB ¥

04无线产品
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TC-ZF420
无线转发器 

▪ 本产品可配接天成无线产品（32 点位），将输出信号接 

    入非本公司模块中，并传入非本公司消防系统中，实现 

     无线转有线功能。

▪ 本产品可自由配置四路通道信息，且输出信号可一对多 

    （一个无线设备报警，输出四路报警信号），可多对一（多 

      个无线设备报警输出一路输出信号），灵活配置。

▪ 通过本公司的 TC-ZF420 无线转发器和手机 APP 家居编 

      程工具，配置无线设备的入网、退网、信道分配等功能。 

▪  通讯距离：≤ 700m 

▪  外形尺寸：156mm×153mm×52.5m

套/2800RMB ¥

04无线产品 04无线产品
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▪ 采用电源适配器，安装简单方便
▪ 采用 SI4438 模组，发射功率强，接收灵敏度高
▪ 采用 470Mhz 频段，FSK 编码，抗干扰能力强，绕射能力强， 
      传输距离远
▪ 采用先进的过滤算法，可以设置过滤规则，极大避免了信道
      碰撞
▪ 外壳采用防火 ABS 工程塑料，美观大方，安全耐用
▪  使用环境：温    度：-10℃～ +55 ；相对湿度≤ 95%，不凝露
▪ 无线通讯距离≤ 7 0 0 米，可叠加使用
▪  外形尺寸：130mm×118mm×48mm

TC-ZJ402 
无线中继器

只/1,300RMB ¥

04无线产品
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火 灾 报 警 全 无 线 实 用 案 例05 Practical case of wireless fire alarm
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在天成火灾报警全无线产品测试阶段，天成研发人员在集团营口智能制造基地
全无线部署测试顺利成功。
天成集团智能制造基地共分为 4 个厂区，分别是行政研发综合厂区、整机装配
制造厂区、机加注塑制造厂区以及主板制造核心厂区。

部署设计
四个厂区采用天成集团全球首创的工业无线火灾报警控制系统，集散式控制，
网络化、模块化结构，通过 470MHZ 通讯技术，将四个厂区所有自动报警设备
使用一台无线火灾报警控制器进行无线连接（其中通讯路径中穿过 5G 信号塔
和多功能实验室等强干扰信号区域）可通过编程完成联动设置。

场景结构形式
本工程结构形式采用混凝土框架结构，基础采用钢筋混凝土独立基础和毛石条
形基础。

厂区建筑面积
总厂占地面积：6000m²    建筑面积：7000m²
东厂占地面积：10000m²   建筑面积：12300m²
西厂占地面积：5000m²    建筑面积：5000m²
北厂占地面积：5000m²    建筑面积：5700m²

厂区距离
以总厂为中心，到北厂直线距离 826 米、到东厂直线距离 448 米、到西厂的直
线距离为 425 米。

03/01

火 灾 报 警 全 无 线 实 用 案 例
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03/02

手报烟感 温感
无线火
灾报警
控制器

声光 输入输
出模块

输入
模块 消火栓 中继器

总厂
行政研发
综合厂区

1

-

-

-

1

35

20

7

22

84

1

-

-

-

1

14

7

1

7

29

5

-

-

-

5

7

 -

-

-

7

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

3

2

2

1

8

东厂
整机装配
制造厂区

西厂
机加注塑
制造厂区

西厂
主板制造
核心厂区

设备
合计
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火灾报警全无线产品安装分布
03/03

天成集团总厂区
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05实用案例
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天成集团东厂区
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05实用案例
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天成集团西厂区
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天成集团北厂区
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