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引言

消防控制室是火灾自动报警系统信息显示中心和枢纽，是建

筑消防设施日常管理专用场所，也是火灾时灭火指挥信息

中心和控制中心，它全天候地监测各种消防设备的工作状

态。一旦出现火情，它将成为紧急信息汇集、显示、处理的

中心，及时、准确地反馈火情的发展过程，正确、迅速地控

制各种相关设备，达到疏导和保护人员、控制和扑灭火灾的

目的。

随着经济水平的不断提高，消防控制室建设越来越多，但是

由于管理不足和多种复杂因素导致消控室存在的问题也很

多，值班人员数量不足、无证上岗、不会操作等现象非常普

遍，一旦发生火灾后果不堪设想。

壹

消防控制室的管理不足
等问题为消防工作的顺
利展开带来了隐患

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案
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天成“平台数据下行控制
解决方案”

天成集团利用大数据、云计算、物联网、人工智能等先进成

熟技术打造的“智慧消防”是火灾报警行业信息化发展的必

然趋势。其中，天成智慧消防云平台独有的“平台数据下行

控制解决方案”可使上级监控平台与下级系统设备保持“长

连接”通讯方式，能够实现上级监控平台远程实时、有效操

作下级系统设备的所有控制功能。

此方案适用于安装天成火灾报警系统且有网络连接的所

有场所。

天成智慧消防云平台

贰

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案
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方案优势

天成“平台数据下行控制解决方案”具有非常重要的社会、经

济意义。它不仅能够提高消防控制室的稳定可靠运行、提升

管理水平和保障能力，还可以大幅度的减少使用方、管理方、维

护方在消防控制室方面的人力、财力及管理人员的投入。



天成“平台数据下行控制解决方案”能够杜绝消防控制室无

人值班、操作人员玩忽职守等问题，最大限度地减少了设备

的使用方、管理方、维护方的相关法律责任、降低法律风险，让

平台建设方、管理方分摊相应的法律法规责任风险，便于快

速推进智慧消防落地建设。

叁

01

02

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

节约资源

规避风险
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天成“平台数据下行控制解决方案”能够促进智慧消防体系建

设。天成智慧消防平台中具有健全的消防责任体系架构，在提供

平台数据下行控制联动功能时，还能够实现智能化人员管理，真

正做到责任明确、记录清晰。

天成“平台数据下行控制解决方案”包含完整的“云 -边 -端”

体系。天成健全的火灾自动报警系统、应急照明疏散指示系统、电

气火灾系统、视频监控系统、消防水监控系统等设备让天成智慧

消防云平台能够无缝、稳定地实现“平台数据下行控制”功能。

天成智慧消防平台独有的“多级联动方案”，设立告警数值统计

模型，联网单位的告警等级分为重大、较大、一般三种，并根据

管控、检测、分流、处理等不同监管级别配以不同信息推送策略，实

现信息权重多层分级。“多级联动方案”配合“平台数据下行控

制解决方案”，可快速实现治理能力现代化的目标。

04

05

03明确责任

体系健全

多级联动
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火灾自动报警产品

平台数据下行可控制设备介绍肆

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

JB-TG-TC5000火灾报警控制器（联动型）

JB-TG-TC5200火灾报警控制器（联动型）

JB-TG-TC5100火灾报警控制器（联动型）

JB-TG-TC5120火灾报警控制器（联动型）

TCXH5215型消火栓按钮

TCMK5212、TCMK5222输出模块

TCMK5213、TCMK5223、TCMK5224、TC

MK5225输入 /输出模块

TCSG5226、TCSG5230R型火灾声光报警器

天成智慧消防云平台可通过设备接口采集或外厂平台直传的方式，接入非本公司火灾自动报警设备数

据，并可通过对接协议（平台协议或硬件协议）实现平台数据下行控制功能。

兼容与对接

火灾自动报警系统
可控设备Ⅰ
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PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案
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肆 天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

JB-TB-TC5126W无线火灾报警控制器 /无线消防联动控制器

J-SAP-TCSB5406W无线手动火灾报警按钮

TCXH5415W无线消火栓按钮 

TCMK5411W无线输入模块 

TCMK5413W无线输入 /输出模块 

TCSG5416W无线火灾声光警报器（电池供电）

JT-TC533W（产品分类号：D01）测量范围为0～ 100%LEL的独立式可燃气体探测器

TCDH535W（产品分类号：D01）组合式电气火灾监控探测器

火灾报警全无线产品

火灾自动报警系统
可控设备Ⅰ
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PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

11



例如

通过平台远程控制“声光报警器”的启动，以告知现场

人员有火灾发生，需及时的通知现场人员撤离。

例如

通过平台远程操作控制器执行“自检”，可以远程查看

火灾报警控制器报警功能是否正常。

通过平台远程操作控制器执行“消音”，可以远程对控制器

进行消音，并且不影响有新报警信号输入时再次启动报警。

通过平台远程控制控制器执行“复位”，可以远程将火

灾报警控制器恢复到正常监视状态。

平台可以远程控制火灾报警控制器完成复位、消
音、自检、自动允许、自动禁止、手动允许、手
动禁止等操作。

01

02

肆

平台可以远程控制声光报警器完成启动停止功能

天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

火灾自动报警系统
主要功能Ⅰ
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例如

通过平台远程控制“输入输出模块”，控制建筑内的消防泵、喷

淋泵，以满足灭火时对水压和水量的要求。

通过平台远程控制“输入输出模块”，控制建筑内的排烟风机， 

发生火灾时能及时把烟气排出去，减少烟气对人员的伤害。

通过平台远程控制“输入输出模块”，可强制切断非消防电

源，以保证火场不会因为电线燃烧造成再次爆燃。

通过平台远程控制“输入输出模块”，控制关闭防火卷帘门，起

到防火、隔烟、抑制火灾蔓延的作用。

03

04

平台可以远程控制“输出模块”完成启动或停止操
作，从而对建筑内的消防设备进行远程操控。

平台可以远程控制“输入输出模块”启动（或停止）
可控制所有可以通过该模块控制的消防设备。

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

例如

通过平台远程控制“输出模块”可以启动现场消防警报器以

便于提醒人员及时的撤离火灾现场。

通过平台远程控制“输出模块”可以启动消防应急广播，提

示人员火灾发生。

通过平台远程控制“输出模块”可以开启和关闭现场的电磁

阀，当火灾发生时，可通过控制电磁阀的开关来实现对现场

风机、水泵等设备的控制。
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肆

应急照明控制器（TC-C-5931）

照 明 灯（TC-ZFJC-BG601、TC-ZFJC-BG602、TC-ZFJC-BG603、TC-ZFJC-

QD611、TC-ZFJC-QD612、TC-ZFJC-QD613、TC-ZFJC-XD621、TC-ZFJC-XD622）

左向安全出口（TC-BLJC-1LE-BG502、TC-BLJC-2LE-DZ552）

右向安全出口（TC-BLJC-1RE-BG503、TC-BLJC-1RE-BG505）

单一安全出口（TC-BLJC-1OE-BGSY511、TC-BLJC-1OE-BGS512）

楼层指示（TC-BLJC-1OE-BGF506、3fBG03、TC-BLJC-2LE-DZD508、4fBG03、-

1fBG03、TC-BLJC-1OE-BGF507、1fBG03、2fBG03、-2fBG03）

左向指示（TC-BLJC-1LE-BG504、BG04、灯具BQ03、TC-BLJC-2LE-DZ553）

右向指示（BG05、BG02、TC-BLJC-1RE-BG505、DZ02）

双向指示（TC-BLJC-1LRE-BG501、TC-BLJC-2LRE-DZ551、BG01、DZ01）

安全出口（TC-BLJC-1OE-BGAY509、TC-BLJC-1OE-BGA510）

天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

应急照明疏散指示系统
可控设备Ⅱ

天成智慧消防云平台可通过设备接口采集或外厂平台直传的方式，接入非本公司应急照明灯具疏散指示

设备数据，并可通过对接协议（平台协议或硬件协议）实现平台数据下行控制功能。

兼容与对接

14



PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案
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例如

通过平台远程操作控制器执行“自检”，可以远程查看应

急照明控制器报警功能是否正常。

通过平台远程操作控制器执行“消音”，可以远程对应急

照明控制器进行消音，并且不影响有新报警信号输入时再

次启动报警。

通过平台远程控制控制器执行“复位”，可以远程将应急

照明控制器恢复到正常监视状态。

通过平台远程控制控制器启动应急，可以远程操作灯具应

急状态，实现对现场人员进行有效疏散的作用。

肆 天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

平台可以远程控制应急照明控制器完成复位、自
检、消音、系统应急启动。01

应急照明疏散指示系统
主要功能Ⅱ
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02
平台可以远程控制灯具的亮、灭、闪的状态。（照明
灯类灯具没有“闪”状态）

例如

通过平台远程操作照明类灯具，可以有效的控制灯具的亮灭，在

保证有效照明的情况下，节约用电量增加灯具提供的照明时长。

通过平台远程操作指示类灯具，可以有效地规划救援路线，使救

援路更加灵活准确，保证人员的人身安全。

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案
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肆 天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

CFMS-TC560 无线数据采集转发器（可接温度、湿度、液位、液压等

传感器，能够全方位监控消防水系统状态。）

消防水监控系统
可控设备Ⅲ

天成智慧消防云平台可通过设备接口采集或外厂平台直传的方式，接入非本公司消防水监控设备数据，并

可通过对接协议（平台协议或硬件协议）实现平台数据下行控制功能。

兼容与对接
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例如

通过平台远程操作查询水系统的温、湿度模拟量，可以

实时了解泵房的温、湿度情况，以保证在突发火情或紧

急事件时，泵房设备能有效响应。

通过平台远程操作查询水系统的液位模拟量，可以实时

的监测消防储水设施的水量，以保证在突发火情或紧急

情况时水源充足。

通过平台远程操作查询水系统的液压模拟量，可以实时

的监测消防管网水压，判断出消防水系统是否处于正常

工作状态，以便于维护人员及时地发现设备故障情况并

进行检修，可有效防范因消防水系统损坏失修所带来的

法律风险与责任。

通过平台可以远程下发模拟量采集指令，让探测
设备实时上传温度、湿度、液位、液压等模拟量
信息，并以曲线图的形式呈现给用户。

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

消防水监控系统
主要功能Ⅲ
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肆 天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

JB-DH-TC5600电气火灾监控设备

TC-DH12A组合式电气火灾监控探测器

TC-DH01B剩余电流式电气火灾监控探测器

TC-DH230组合式电气火灾监控探测器

电气火灾监控系统
可控设备Ⅳ

天成智慧消防云平台可通过设备接口采集或外厂平台直传的方式，接入非本公司电气火灾监控设备数

据，并可通过对接协议（平台协议或硬件协议）实现平台数据下行控制功能。

兼容与对接
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例如

通过远程操作电气火灾设备的模拟量采集功能，可以实时

的查看电气线路是否有漏电现象，为用电设备的正常运行

赋予安全保障，有效避免电气火灾的发生。

平台可以远程下发模拟量采集指令，让设备实时
上传漏电电流的模拟量信息并以曲线图的形式呈
现给用户。

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

电气火灾监控系统
主要功能Ⅳ
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肆 天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

JB-KR-TC5306可燃气体报警控制器

JT-TC516点型可燃气体探测器

可燃气体监控系统
可控设备Ⅴ

天成智慧消防云平台可通过设备接口采集或外厂平台直传的方式，接入非本公司可燃气体监控设备数

据，并可通过对接协议（平台协议或硬件协议）实现平台数据下行控制功能。

兼容与对接
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平台可以远程下发模拟量采集指令，让设备实时
上传可燃气体溶度的模拟量信息并以曲线图的形
式呈现给用户。

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

例如

通过平台下发模拟量控制指令，可以省去人员现场采集

可燃气体溶度的繁琐及危险工作，避免人员暴露在危险

环境中，远程即可实时有效的对现场可燃气体浓度情况

进行监测，便于更快捷、更准确的对消防隐患进行预警，有

效避免因可燃气体泄露导致的人员中毒、火灾、爆炸等

伤亡事故。

可燃气体监控系统
主要功能Ⅴ
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肆 天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

TC7842W智能联动摄像头（室内）

TC7816W智能联动摄像头（室外）

TC7824W智能联动摄像头（室内）

天成智慧消防云平台可通过设备接口采集或外厂平台直传的方式，接入非本公司视频监控设备数据，并

可通过对接协议（平台协议或硬件协议）实现平台数据下行控制功能。

兼容与对接

视频监控系统
可控设备Ⅵ
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例如

当感知设备报警时，智慧消防平台将自动调用关联摄像

头，并储存视频信息，以便监管人员可以快速确认现场情况。

当火灾发生时，平台可为相关部门提供现场环境实时画

面，为救援创造有利条件。

在日常管理中，平台可以自由调用所连接的智能摄像头，通

过画面检查消防设施、消防通道等情况，为日常管理提供

极大的便利。

基于自有服务器优势，平台可以自有调取服务器中视频数

据，并支持 IOS、Android、windows 系统跨平台控制。

智能摄像头还可以与天成家居安全等平台连接，实现一机

多用，大大节省设备成本、施工成本以及管理成本。

平台设有内置独立视频监控系统板块，无需通过
其他品牌服务器中转，可直连控制、联动现场智
能摄像头，避免不同品牌间协议或硬件不兼容等
问题，不仅有效保证视频信号传输稳定，并可无
缝实现各类联动控制功能。

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

视频监控系统
主要功能Ⅵ
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肆 天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

NB-IoT 智能断路器（集过压保护、漏电保护

器、断路器、电流电压等功能于一身）

TCSG544W无线火灾声光警报器（220V供电）

家居安全全无线系统
可控设备Ⅶ

天成智慧消防云平台可通过设备接口采集或外厂平台直传的方式，接入非本公司家居安全设备数据，并

可通过对接协议（平台协议或硬件协议）实现平台数据下行控制功能。

兼容与对接
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例如

通过平台远程控制 NB-IoT 智能断路器，可以实现
火灾发生时，切断有害电源，开启消防应急电源，及
时有效的对电源进行管控。

通过平台远程控制 NB-IoT 智能断路器，可以实现
大型仓库或者智能断路器数量较多的配电柜 / 箱，远
程开启和关闭，即能节省人工又能提升效率。

平台可远程控制 NB-IoT 智能断路器智能管理大额
电流负载设备，通过手机端 APP 可实现精准查询、远
程控制电源状态，为设备管理提供极大的便利。

平台可以远程实现智能断路器远程控制NB-IoT
智能断路器的断开与闭合，以及远程查询用电
量、电压、电流等相关数据，快速、全面、精准
用电的“智慧化”升级，有效避免因电路故障、用
电不规范等情况带来的生命和财产损失。

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

家居安全全无线系统
主要功能Ⅶ
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肆 天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

TC-FH5800防火门监控器

TCFH-585M防火门定位与释放装置

（TCFH-581K/ 单、TCFH-582K/ 双）防火门监控接口

防火门及防火卷帘系统
可控设备Ⅷ

天成智慧消防云平台可通过设备接口采集或外厂平台直传的方式，接入非本公司防火门及防火卷帘系统

设备数据，并可通过对接协议（平台协议或硬件协议）实现平台数据下行控制功能。

兼容与对接
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例如

通过平台远程操作控制器执行“消音”，可以远程

对控制器进行消音，并且不影响有新报警信号输入

时再次启动报警。

通过平台远程控制控制器执行“复位”，可以远

程将防火门监控器恢复到正常监视状态。

通过平台远程操作控制器执行“自检”，可以远

程查看防火门监控器报警功能是否正常。

例如

通过平台远程控制 TCFH-585M 防火门定位与释放装置，可

以实现在发生火灾时，通过释放装置第一时间远程关闭常开

状态的防火门，阻止火势蔓延和烟气扩散，为消防人员争取

灭火时间。

通过平台远程控制 TCFH-585M，可以实现发生自然灾害人

群暴乱时，第一时间远程关闭防火门，能够及时疏散人群保

证群众人身安全。

例如

可实现远程控制（TCFH-581K/ 单、TCFH-582K/ 双）防 火

门监控接口，在发生火灾时第一时间关闭电磁释放器从

而达到关闭防火门，实现防火阻隔阻止火势蔓延的作

用，还可实时监控防火门开 / 关、断路短路等故障状态

信号，为消防人员提供更多救援信息。

平台可以远程控制防火门监控器完成
复位、消音、自检、自动允许、自动
禁止、手动允许、手动禁止等操作，实
现平台对防火门及防火卷帘门系统的
远程操作控制、功能监测，提高监管
及维护工作效率，有效降低人工成本。

可以远程控制 TCFH-585M防火门定位与释放装
置，实现实时关闭防火门，阻断火势蔓延和烟气
扩散，为消防救援争取时间，为受灾聚集人群提
供安全疏散方案，保证群众人身安全。

可以远程控制（TCFH-581K/单、TCFH-582K/双）
防火门监控接口，实现改变防火门常开状态以及
监测故障信息等，在发生火灾时第一时间远程关
闭防火门，阻隔火势蔓延，同时远程排除故障，为
消防人员灭火提供便利，减少损失。

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

防火门及防火卷帘系统
主要功能Ⅷ
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肆 天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

JB-QB-QTC5015 火灾报警控制器（联动

型）/气体灭火控制器

TCXH5215型消火栓按钮

TCMK5212、TCMK5222输出模块

TCMK5213、TCMK5223、TCMK5224、T

CMK5225输入 /输出模块

TCSG5226、TCSG5230R型火灾声光报警器

天成智慧消防云平台可通过设备接口采集或外厂平台直传的方式，接入非本公司气体灭火控制设备

数据，并可通过对接协议（平台协议或硬件协议）实现平台数据下行控制功能。

兼容与对接

气体灭火控制系统可控设备
可控设备Ⅸ
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平台可以远程控制“输出模块”完成启动或停
止操作，从而对建筑内的消防设备进行远程操
控。通过报警提醒人员及时撤离，减轻人员伤
亡。对不适于水灭火、粉尘灭火等场所内的火
情进行及时有效的扑灭，保护建筑内的设备及
资料安全。

平台可以远程控制“输入输出模块”启动（或
停止）可控制所有可以通过该模块控制的消防
设备，辅助消防救援工作的开展，灭火的同时
通过控制排烟风机、防火卷帘门等设备，抑制
火势蔓延，减轻烟气对人员的伤害，及时切断
非消防电源避免二次灾害的发生。

例如

通过平台远程操作控制器执行“消音”，可以远程对控制器

进行消音，并且不影响有新报警信号输入时再次启动报警。

通过平台远程控制控制器执行“复位”，可以远程将气体灭

火控制器恢复到正常监视状态。

通过平台远程操作控制器执行“自检”，可以远程查看气体

灭火控制器报警功能是否正常。

通过平台远程操作控制器执行“气体释放”，可以实现远程

气体灭火功能。

例如

通过平台远程控制“输出模块”可以启动现场消防警报器

以便于提醒人员及时的撤离火灾现场。

通过平台远程控制“输出模块”可以启动消防应急广播，提

示人员火灾发生。

通过平台远程控制“输出模块”可以开启和关闭现场的电

磁阀，当火灾发生时，可通过控制电磁阀的开关来实现对

现场风机、水泵等设备的控制。

例如

通过平台远程控制“声光报警器”的启动，以告知现场人

员有火灾发生，需及时的通知现场人员撤离。

例如

通过平台远程控制“输入输出模块”，控制建筑内的消防泵、喷

淋泵，以满足灭火时对水压和水量的要求。

通过平台远程控制“输入输出模块”，控制建筑内的排烟风

机，发生火灾时能及时把烟气排出去，减少烟气对人员的伤害。

通过平台远程控制“输入输出模块”，可强制切断非消防电

源，以保证火场不会因为电线燃烧造成再次爆燃。

通过平台远程控制“输入输出模块”，控制关闭防火卷帘门，起

到防火、隔烟、抑制火灾蔓延的作用。

平台可以远程控制气体灭火控制器完成复
位、消音、自检、自动允许、自动禁止、手动
允许、手动禁止、气体释放等操作，有效的对
设备进行远程的操作，保证设备正常运行。

平台可以远程控制声光报警器完成启动停止功
能，及时提醒火灾现场人员及时撤离，减轻人
员伤亡。

气体灭火控制系统可控设备
主要功能Ⅸ
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肆 天成智慧消防平台数据下行

可控制设备介绍

JB-ZDMS-TC5400自动跟踪定位射流灭火系统集中控制装置

（ZDMS0.6/5S-TC505、ZDMS0.6/10S-TC510、ZDMS0.6/10S-TC510、ZDMS0.8/20S-

TC520、ZDMS0.8/30S-TC530）自动跟踪定位射流灭火装置

天成智慧消防云平台可通过设备接口采集或外厂平台直传的方式，接入非本公司大空间自动跟踪定位射流

灭火设备数据，并可通过对接协议（平台协议或硬件协议）实现平台数据下行控制功能。

兼容与对接

大空间自动跟踪定位射流灭火系统
可控设备Ⅹ
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例如

可通过远程控制自动跟踪定位射流灭火装置，可实现根据视

频定位自动寻火功能，消防人员可进行远端操控灭火控火查

看火情，大大提高消防人员灭火安全性。

通过远程控制自动跟踪定位射流灭火装置，可以实现发生

火灾的第一时间利用水炮远程扑灭控制火情，可根据火源

的远近距离，调整炮口的上下左右，柱状或雾状射水，提

高灭火效率。

可通过远程操控自动跟踪定位射流灭火装置，可实现远程启

停水炮，避免在未发生火灾时，由于操作不当引起的水炮误

启，造成不必要的损失。

例如

通过平台远程操作控制箱执行“消音”，可以远程对自动跟

踪定位射流灭火系统区域控制箱进行消音，并且不影响有新

报警信号输入时再次启动报警。

通过平台远程控制控制箱执行“复位”，可以远程将自动跟

踪定位射流灭火系统区域控制箱恢复到正常监视状态。

通过平台远程操作控制箱执行“自检”，可以远程查看自动

跟踪定位射流灭火系统区域控制箱报警功能是否正常。

通过平台远程操作控制箱开关水泵，可远程关闭无火警联动

区域的水炮水资源，避免了发生设备联动的水炮误启

可远程操控自动跟踪定位射流灭火装置进行远程
控制上下左右，水炮启停，水炮雾状 /柱状，自
动寻火等，实现远端查看火情、快速灭火，提高
消防人员灭火安全性，提高灭火效率，降低不必
要的损失，高效便捷的保障人民财产安全。

平台可以远程控制自动跟踪定位射流灭火系
统区域控制箱完成复位、消音、自检、开关
水泵等操作，为设备管理提供了极大的方
便，保证设备快速动作、准确灭火，全面降
低火灾带来的损失。

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

大空间自动跟踪定位射流灭火系统
主要功能Ⅹ
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天成集团助力
《广东省消防工作若干规定》精准落地

近年来，随着城市的容量不断增长，城市各类场所单位日益

增多，新技术、新业态、新产业发展加速，城市公共消防安

全形势面临严峻挑战。消防安全监督管理部门人员有限，大

众消防意识淡薄，消防安全监管缺乏有效的技术手段支撑等

问题阻碍着城市发展，全国省市各级各部门高度重视消防事

业发展，加快推进“智慧消防 "建设。天成集团作为推广智

慧消防落地的行业领军企业，社会责任重大，

结合天成智慧消防云平台独有的“平台数据下行控制解决方

案”，致力于帮助全国各地区实现“传统消防”向“智慧消防”

的转变。

精准契合！
天成集团助力《广东省消防
工作若干规定》精准落地

伍

PRACTICAL 
SOLUTIONS 

平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案
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广东新政

2021 年 1月 28日十三届广东省人民政府第 130次常务会议通

过《广东省消防工作若干规定》，并以广东省人民政府令第282

号公布，自 2021年 5月 1日起施行。此项政策进一步补齐传统

法规中消防安全的工作短板，其中多项创新改革将为智慧消防

的进一步推广提供明确、有力的法治支撑。
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伍 天成助力《广东省消防工
作若干规定》精准落地

01
《广东省消防工作若干规定》第三章第三十四条规
定：“消防控制室应当按照规定实行 24 小时值班
制度，每班不少于 2 人，值班人员应当持有消防
控制室操作职业资格证书。能够通过城市消防远程
监控系统实现远程操作消防控制室所有控制功能
的，消防控制室应当保证至少有 1 名持有消防控制
室操作职业资格证书的人员值班。

明确智慧消防收益

精准契合

天成智慧消防云平台独有的“平台数据下行控制解决方案”可谓

是为该政策“量身定制”。该方案可保持“长连接”通讯方式，能

够实现上级监控平台远程实时、有效操作下级消防控制平台的所

有控制功能。使原有消防控制室的正常运作，至少需要6个人值

班人员（24小时三班倒）；而在使用智慧消防满足《广东省消

防工作若干规定》后，每个消防控制室仅需保证有1人即可保证

消防控制室合法、合规正常运作，班组管理更加灵活，人员相关

费用也随之成倍减少。同时平台中还拥有智能化人员管理系统，让

消防责任落实到人。同时，智慧消防的运用最大限度地减少了设

备管理者和设备使用者的相关法律责任、将责任与风险分摊给

了平台方。此项政策明确了设备管理使用者应用智慧消防后的收

益，为平台、服务的销售提供坚实有利的基础。
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PRACTICAL 
SOLUTIONS 

- 平 / 台 / 数 / 据 / 下 / 行 / 控 / 制 / 解 决 方 案

02
《广东省消防工作若干规定》第三章第二十一条规定：“建筑消
防设施的维护管理单位应当明确消防设施的维护管理人员及其职
责，落实消防设施维护管理制度，按照规定将消防设施维护保养检
测数据录入消防大数据应用平台，确保消防设施完好有效。第三章
第二十条规定：“负责公共消防设施维护管理的单位应当按照有关
规定履行维护管理责任，接到有关单位或者个人关于公共消防设施
不能正常使用的通知后，应当立即采取措施，保障消防安全。

打造全新维保体系生态

精准契合

天成智慧消防云平台中的维保云在完全满足此项政策要求的基础上，真正的做到

了将维保流程精细化、透明化，可以全流程实时查看维修及保养情况，提供在线

技术支持。同时，针对规定中更高要求的维护管理责任，如果使用传统维保模式

或单一的维保平台或者是系统不健全且不成体系的云平台，则需要投入大量的人

力、物力、财力，事倍功半。天成集团可帮助形成智慧高效的全新维保生态体系，让

使用方、维保方、管理方快速、低成本进入“智慧维保”时代，全面落实《广东

省消防工作若干规定》所要求的维护管理责任。可真正的将维保职能通过“平台化”

落实到实处并发挥其应有的作用。
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伍

03

《广东省消防工作若干规定》 第二章第十条规定：“村民委员会、居民委员会应当依法
履行消防安全责任，协助各级人民政府和有关部门做好消防安全“网格化”管理、火灾
隐患排查整治、应急疏散演练等工作，督促监护人或者其他责任人加强对孤儿、留守儿
童、独居老人、重度残疾人、智力残疾人和精神残疾人等人员的用火用电安全监管。” 
第二章第十六条规定：“老旧建筑、小型场所、“三合一”场所、农家乐（民宿）、老
年公寓、养老院、福利院、居民住宅以及电动自行车、电动摩托车停放充电场所的产权人、管
理人和使用人应当承担相应的消防安全主体责任，按照消防技术标准配备必要的消防设
施、器材并定期维护保养，加强用火用电用气安全管理，杜绝违规储存、使用易燃易爆
危险品等违法行为，确保场所符合消防安全条件。鼓励在上述场所安装符合相关技术标
准的新型火灾探测报警器、喷淋装置。

解决消防薄弱难点

精准契合

天成独有的“火灾报警全无线解决方案”、“家居安全全无线解决方案”配合天成云平台，可充分满足老

旧小区改造、九小场所改造、弱势群体安全保障等应用场景的各类实际需求。方案中的硬件设备依托无线

通讯的特性，打破了传统消防设备的通讯模式，可以极大程度降低部署用火用电安全监管体系的建设费用，比

传统有线产品节约60-70%综合成本。天成云平台包含的APP、云平台等数字化管理应用，框架体系健全，组

合模式多样，操作人性化，完美的解决了数据上下行互通，有效的将信息利用到极致，配合“火灾报警全

无线解决方案”、“家居安全全无线解决方案”，形成“三位一体”的安全体系，全面契合《广东省消防

工作若干规定》中建设消防大数据应用平台的指导精神，可使原有消防管控薄弱的场所“一步到位”，直

接完成数字化升级，加速推动了智慧消防的落地。

天成助力《广东省消防工
作若干规定》精准落地
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04

《广东省消防工作若干规定》第一章第七条规定：“县级以上人民
政府及其有关部门应当运用大数据、物联网、云计算等先进技术，采
取政府投资、委托运营等方式，推进共建共治共享的消防大数据应
用平台建设，开展全时段、可视化的消防安全监测、评估和预警。”
和第二章第十八条规定：“各级人民政府可以根据本地区实际，将
消防安全评估、消防安全宣传教育培训、火灾隐患整治技术支持和
整治验收服务、智慧消防建设等纳入政府购买服务指导性目录。”

推动智慧消防落地

精准契合

天成集团作为推广智慧消防落地的行业领军企业，根据《广东省消防工作若干规

定》，为其提供从数据的采集、存储、分析到智能应用的全流程解决方案，与前

沿救援技术。天成“智慧消防解决方案”符合此项政策的全部要求，智慧消防云

平台的设备监管系统设计充分考虑行业特殊现状，链接方式具有极高的系统兼容

性，可同时兼容多家不同设备。针对消防安全知识匮乏等用户，天成为其提供了

独有的培训方案，通过平台直接上课方式即可加强消防安全教育提高自我。“多

级联动解决方案”更可为不同级别管理部门提供信息权重多级分层，实现政府治

理能力的现代化、数字化升级。

39





—— 智慧城市建设  智慧安全先行



地址：中国（辽宁）自由贸易试验区营口市西市区客车场西里 11-2 号
邮编：115004                                         邮箱：alarm@yktcxf.com
网址：www.yktcxf.com                      服务热线电话：400-6930-119

版权所有，保留解释权。如本手册版本更新，则以最新版本为准。

辽宁·营口天成消防设备有限公司
LIAONING YINGKOU TIANCHENG FIRE PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.

Ver.2021.04


